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Аннотация. В статье выполнен литературный обзор современных методов опробования и экспресс-анализа продуктов флотационного обогащения медных 
руд. Цель работы – систематизация подходов к отбору проб в пульповых потоках и методов оперативного контроля химического состава в условиях горно-о-
богатительного производства. Рассмотрены принципы представительности проб, особенности флотационных продуктов, применение автоматизированных 
пробоотборных систем и экспресс-методов анализа, включая рентгенофлуоресцентный, лазерно-индуцированный спектральный и ближнюю инфракрасную 
спектроскопию. Отдельное внимание уделено интеграции аналитических систем с SCADA/MES/LIMS, метрологическому обеспечению и экологическим аспек-
там. Показана значимость экспресс-анализа для повышения оперативности управления процессами и снижения затрат на контроль качества в медной промыш-
ленности Казахстана.
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Мыс кендерін флотациялық байыту өнімдерінің оопробалау әдістері мен экспресс-анықтамаларының зама-
науи жағдайын талдау

Аңдатпа. Мақалада мыс кендерін флотациялық байыту өнімдерін опробалау және экспресс-талдаудың заманауи тәсілдеріне әдеби шолу жасалған. Зерттеу-
дің мақсаты – пульпа ағындарында сынама алу әдістерін және құрамды жедел бақылау құралдарын жүйелеу, сондай-ақ технологиялық бақылауды цифрландыру 
үрдістерін көрсету. Пробалардың өкілділігі қағидаттары, флотациялық өнімдердің ерекшеліктері, автоматтандырылған пробоотбор жүйелерін және экспресс-
талдау әдістерін (XRF, LIBS, NIRS, PGNAA) қолдану, олардың артықшылықтары мен шектеулері қарастырылған. SCADA/MES/LIMS жүйелерін интеграциялау, 
метрологиялық қамтамасыз ету және экологиялық аспектілерге ерекше назар аударылған. Қазақстандық және шетелдік тәжірибелер салыстырылып, эксп-
ресс-талдауды енгізудің өндірістік процестерді жедел басқарудағы және сапаны бақылау шығындарын төмендетудегі практикалық әрі экономикалық маңызы 
көрсетілген.

Түйінді сөздер: мыс кені, флотация, опробалау, экспресс-талдау, автоматтандыру, цифрландыру.

Analysis of modern methods of sampling and express analysis of copper ore flotation products
Abstract. The article provides a literature review of modern methods for sampling and express analysis of copper ore flotation products. The aim of the study is to 

systematize sampling approaches in pulp streams and rapid analytical techniques used for operational process control in mineral processing. The principles of sample repre-
sentativeness, specific features of flotation products, and the use of automated sampling systems are considered. Express analytical methods, including X-ray fluorescence, 
laser-induced breakdown spectroscopy, near-infrared spectroscopy, and neutron-based techniques, are discussed in terms of their advantages and limitations. The practical 
significance of express analysis for improving process control efficiency and reducing quality control costs in the copper industry of Kazakhstan is demonstrated.

Key words: copper ores, flotation, sampling, express analysis, automation.

Введение
Современная горно-металлургическая промышлен-

ность развивается в условиях растущей конкуренции, 
жестких экологических требований и необходимости по-
вышения эффективности использования минерально-сы-
рьевых ресурсов. Одной из ключевых задач является 
обеспечение достоверности данных о составе и качестве 
рудных потоков на всех стадиях переработки.

Опробование и экспресс-анализ являются важнейшими 
элементами системы технологического контроля. От их 
точности и оперативности зависит качество управления 
процессами обогащения и конечная эффективность про-
изводства. Особое значение эти методы приобретают при 
флотационном обогащении медных руд, где изменчивость 
минералогического состава и дисперсности частиц требу-
ет высокой чувствительности и воспроизводимости ана-
литических методов [1]. 

Целью настоящей статьи является систематизация со-
временных подходов к опробованию и экспресс-анализу 
флотационных продуктов медных руд, а также выявление 
тенденций их развития в Казахстане и за рубежом.

Теоретические основы опробования
Теория опробования базируется на принципах пред-

ставительности и воспроизводимости. Согласно ГОСТ 
и ISO, для получения корректной информации необхо-
димо учитывать гетерогенность минерального сырья, 
крупность частиц и динамику технологических пото-
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ков. Важную роль играют статистические методы, по-
зволяющие обосновывать количество и частоту проб 
[2, 3, 4].

На практике основной проблемой является обеспечение 
равномерного отбора из пульповых потоков флотации, где 
высокое содержание твердой фазы и турбулентный режим 
движения создают риск смещения проб.

Особенности флотационных продуктов
Флотационные продукты характеризуются высокой из-

менчивостью гранулометрического и минералогического 
состава. Концентрат содержит тонкодисперсные частицы 
меди и сопутствующие элементы (Fe, S, As и др.), хвосты 
отличаются сложным распределением частиц различной 
плотности.

Для таких систем простые ручные методы опробования 
неэффективны. Поэтому все шире применяются автомати-
зированные пробоотборники, обеспечивающие непрерыв-
ный и равномерный отбор материала.

Методы экспресс-анализа
Современные технологии позволяют анализировать 

состав рудных потоков в реальном времени, причем за-
частую без отбора проб. Наибольшее распространение 
получили: рентгенофлуоресцентный анализ (XRF) [5, 
6], лазерно-искровая спектроскопия (LIBS) [7], ближняя 
ИК-спектроскопия (NIRS) [8] и промпт-гамма-нейтронная 
активация (PGNAA) [6, 9].
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Таблица 1
Сравнительная характеристика современных методов 
экспресс-анализа флотационных продуктов медных руд

Кесте 1
Мыс кендерін флотациялық байыту өнімдерін 

экспресс-талдаудың заманауи әдістерінің 
салыстырмалы сипаттамасы

Table 1
Comparative characteristics of modern express analysis 

methods for copper ore flotation products

Метод Что опреде-
ляет Преимущества Ограничения

XRF Cu, Fe, As Оператив-
ность, без про-
боподготовки 

Влияние  
влаги

LIBS микрообъемы Высокая чув-
ствительность

Требуется  
калибровка

NIRS Влажность, 
минералогия

Не разрушает Нужны  
модели

PGNAA Анализ  
«в потоке»

Идеален для 
конвейеров

Дороговизна

Каждый из методов имеет преимущества и ограниче-
ния, однако их интеграция обеспечивает комплексный 
контроль качества.

Автоматизация и цифровизация
Современные предприятия переходят к «умным фабри-

кам», где контроль качества встроен в цифровую систему 
управления. Автоматизированные пробоотборники объе-
диняются с системами SCADA, MES, LIMS, что обеспечи-
вает прозрачность процессов, оперативную корректиров-
ку параметров и снижение человеческого фактора [10, 11].

В Казахстане уже внедрены автоматизированные ана-
лизаторы (например, Boxray Compact/24 (Швеция), однако 
зарубежные фабрики продвигаются дальше и активно ис-
пользуют системы с элементами машинного обучения и 
искусственного интеллекта.

Метрологическое обеспечение и стандарты
Ключевым условием достоверности экспресс-анализа 

является метрологическое обеспечение: калибровка обо-
рудования, применение эталонных материалов, стандар-
тизация методик. Международные стандарты ISO и наци-
ональные ГОСТы регламентируют требования к точности 
и воспроизводимости результатов [1, 11].

Экологические и нормативные аспекты
Экологическая безопасность становится важным фак-

тором выбора методов анализа. Современные системы 
должны минимизировать отходы пробоподготовки, сни-
жать воздействие на окружающую среду и соответство-
вать национальным экологическим нормам.

Зарубежный и казахстанский опыт
В Казахстане внедрение экспресс-методов и автомати-

зированных систем находится на стадии активного раз-

вития. Основное направление  – адаптация технологий к 
местным условиям и снижение затрат [10, 11].

За рубежом (Австралия, Канада, Китай) применяются 
комплексные цифровые решения, где данные экспресс-а-
нализа интегрируются в общие системы управления пред-
приятием. Особое внимание уделяется прогнозной анали-
тике и оптимизации процессов на основе искусственного 
интеллекта (AI) [1, 6–8].

Практическая апробация автоматизированных си-
стем на предприятиях Казахстана

В  ТОО «Корпорация Казахмыс» на всех обогатитель-
ных фабриках  для анализа исходной руды в потоке на 
конвейерном транспорте внедрены отечественные рудо-
контролирующие станции на базе рентгенофлуоресцент-
ных лабораторных приборов РЛП-21 (ТОО «АспапГЕО», 
г. Алматы). 

Рис. 1. Рудоконтролирующая станция: общий вид  
и установка на Жезказганской обогатительной 

фабрике № 2.
Сурет 1. Кен бақылау станциясы: жалпы көрінісі 

және Жезқазған байыту фабрикасы № 2-де 
орнатылуы.

Figure 1. Ore control station: general view and 
installation at Zhezkazgan processing plant No. 2.

Для оценки достоверности показаний рудоконтролирую-
щих станций систематически выполняется сравнение с ре-
зультатами химического анализа сливного опробования. Ниже 
в таблице 2 представлены сравнительные данные за 2024 год 
по Жезказганским обогатительным фабрикам №№ 1, 2 [12].

Рис. 2. График сходимости результатов по меди по 
данным РКС и сливного опробования  по балансу в 

поступающем сырье.
Сурет 2. Мыс бойынша РКС деректері мен сливтен 

сынама алу нәтижелерінің үйлесімділік графигі.
Figure 2. Convergence graph of copper assay results 

based on RCS data and overflow sampling.
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Таблица 2

Результаты сравнительного анализа данных РКС и сливного опробования
Кесте 2

РКС деректері мен сливтен сынама алу нәтижелерінің салыстырмалы талдауы
Table 2

Results of comparative analysis of ore control station data and overflow sampling

Наименование

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

РКС Слив разни-
ца РКС Слив разни-

ца РКС Слив разни-
ца РКС Слив разниц РКС Слив разни-

ца РКС Слив разни-
ца

ВЖР 0,73 0,73 0 0,70 0,69 0,01 0,69 0,64 0,05 0,69 0,63 0,06 0,71 0,67 0,04 0,71 0,69 0,02

ЮЖР 0,72 0,72 0 0,69 0,69 0 0,70 0,68 0,02 0,70 0,65 0,05 0,70 0,69 0,01 0,67 0,66 0,01

Западный 0,66 0,67 -0,01 0,65 0,64 0,01 0,72 0,68 0,04 0,68 0,63 0,05 0,70 0,67 0,03 0,69 0,67 0,02

Жиландинский 0,97 0,95 0,02 0,96 0,92 0,04 0,90 0,82 0,08 0,99 0,89 0,10 0,94 0,88 0,06 0,93 0,87 0,06

Жомарт 1,28 1,33 -0,05 1,30 1,31 -0,01 1,36 1,32 0,04 1,38 1,25 0,13 1,37 1,43 -0,06 1,36 1,36 0

Всего сырья: 0,84 0,85 -0,01 0,83 0,82 0,01 0,85 0,81 0,04 0,87 0,79 0,08 0,86 0,85 0,01 0,86 0,84 0,02

Наименование

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого за 2023 г.

РКС Слив раз-
ница РКС Слив раз-

ница РКС Слив раз-
ница РКС Слив раз-

ниц РКС Слив раз-
ница РКС Слив раз-

ница РКС Слив раз-
ница

ВЖР 0,73 0,69 0,04 0,66 0,62 0,04 0,66 0,67 -0,01 0,66 0,63 0,03 0,71 0,65 0,06 0,69 0,66 0,03 0,70 0,66 0,04

ЮЖР 0,70 0,68 0,02 0,71 0,68 0,03 0,69 0,64 0,05 0,62 0,62 0 0,71 0,68 0,03 0,64 0,64 0 0,68 0,67 0,01

Западный 0,67 0,63 0,04 0,71 0,67 0,04 0,68 0,70 -0,02 0,67 0,66 0,01 0,68 0,66 0,02 0,64 0,62 0,02 0,68 0,66 0,02

Жиландинский 0,98 0,90 0,08 0,90 0,75 0,15 0,87 0,75 0,12 1,02 0,84 0,18 1,09 0,96 0,13 1,02 0,95 0,07 0,96 0,87 0,09

Жомарт 1,37 1,35 0,02 1,39 1,34 0,05 1,37 1,47 -0,10 1,26 1,36 -0,10 1,22 1,34 -0,12 1,23 1,33 -0,10 1,32 1,35 -0,03

Всего сырья: 0,86 0,82 0,04 0,85 0,80 0,05 0,83 0,84 -0,01 0,83 0,81 0,02 0,86 0,84 0,02 0,81 0,81 0 0,85 0,82 0,03

     

Как видно из сравнения экспресс-анализ руды в пото-
ке с помощью рудоконтролирующих станций показывает 
удовлетворительную сходимость и укладывается в пре-
делы межлабораторного допуска с химическим анализом 
сливного опробования. В связи с чем, данные рудокон-
тролирующих станций на Жезказганских и Балхашской 
обогатительных фабриках применяют для распределения 
сливного металла между шахтами и рудниками, т. к. в 
слив гидроциклонов руда попадает уже в смеси. Кроме 
того, рассматривается вопрос о применении данных ру-
доконтролирующих станций в товарном балансе метал-
лов. В таком случае, объем работ по опробованию и хи-
мическому анализу на сливе гидроциклонов максималь-
но сократится, и останется лишь для периодического 
контроля показаний приборов и их калибровки по мере 
необходимости. Это позволит обеспечить оперативность 
получения данных о качестве перерабатываемого сырья 
и значительно сократить расходы на процессы контроля 
качества.

Положительные результаты внедрения экспресс-ана-
лизов руды на обогатительных фабриках в ТОО «Кор-
порация Казахмыс»  позволили перейти к следующему 
этапу автоматизации – экспресс-анализу товарного кон-
центрата в потоке при поступлении на медеплавильные 
заводы. В  апреле 2024 г. на Жезказганском медепла-

вильном заводе в цехе подготовки шихты на конвейере, 
транспортирующем товарный концентрат, установлена 
рудоконтролирующая станция. Сравнительный анализ 
с действующим методом опробования и анализа также 
показывает хорошую сходимость (до 2% относитель-
ных). После набора достаточных статистических дан-
ных будет приниматься решение о применении данных 
экспресс-анализа в оперативном учете и оптимизации 
процессов контроля качества.

Обсуждение
Сравнение отечественного и зарубежного опыта пока-

зывает, что Казахстан находится на пути к цифровизации 
процессов пробоотбора и анализа, однако требуется уско-
рение внедрения интеллектуальных систем и совершен-
ствование нормативной базы. Практические данные  ТОО 
«Корпорация Казахмыс» подтверждают, что автоматизи-
рованные рудоконтролирующие станции обеспечивают 
высокую сходимость с лабораторными результатами, что 
позволяет использовать их для оперативного управления 
технологическим процессом.

Зарубежные исследования подтверждают эффектив-
ность применения on-line и in-stream аналитических си-
стем для повышения точности и оперативности техноло-
гического контроля на обогатительных фабриках [6–8].
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Заключение
Современные методы опробования и экспресс-анализа 

позволяют существенно повысить точность и оператив-
ность контроля флотационных процессов. Наиболее пер-
спективными направлениями являются:

- развитие роботизированных пробоотборников;
- интеграция XRF, LIBS, NIRS и PGNAA в единые ком-

плексы;

- использование цифровых платформ и AI для прогноз-
ной аналитики;

- усиление метрологического обеспечения и соблюдение 
стандартов ISO/ГОСТ;

- внедрение экологически безопасных методов анализа;
- расширение применения автоматизированных си-

стем для повышения достоверности производственного 
контроля.
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N. Abdimutalip, *G. Toychibekova, K. Baeshova, A. Adilbay
Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University (Turkestan, Kazakhstan)

INFLUENCE OF GEOLOGICAL  
CONDITIONS ON FORMATION  
OF CARBONATE-HYDROCARBONATE  
WATERS OF THE KOSKORGAN RESERVOIR

Abstract. The carbonate-hydrocarbonate composition of the surface waters of the Koskorgan reservoir is formed in conditions of an arid climate and the carbonate 
geological structure of the catchment, which determines its hydrochemical specificity. The work analyzed the seasonal dynamics of HCO₃⁻  and CO₃²⁻ ions according to field 
observations of 2023–2025. The concentrations of hydrocarbonates ranged from 142.3 to 197.6 mg/dm³, the average values   for the seasons were 168–185 mg/dm³ with 
a standard deviation of 14-26 mg/dm³ and a coefficient of variation of 8–15%, which indicates the relative stability of the hydrocarbonate system. It has been established 
that a seasonal increase in carbonate content can reduce the irrigation suitability of water due to the risk of alkalization of soils, which must be taken into account when 
using the Koskorgan reservoir for water management.

Key words: Koskorgan reservoir, water carbonate content, hydrocarbonate ions, seasonal variability, hydrochemical mode, coefficient of variation, irrigation suitability 
of water.

Геологиялық жағдайлардың қоскорған су қоймасының карбонатты-гидрокарбонатты суларының түзілуіне әсері
Аңдатпа. Қосқорған су қоймасының жер үсті суларының карбонатты-гидрокарбонатты құрамы су жинаудың аридті климаты мен карбонатты геологиялық 

құрылымы жағдайында қалыптасады, бұл оның гидрохимиялық ерекшелігі. Жұмыста HCO₃⁻ және CO₃²⁻ иондарының маусымдық динамикасына талдау жасал-
ды  2023–2025 жылдардағы заттай бақылаулардың деректері бойынша гидрокарбонаттардың шоғырлануы 142,3-тен 197,6 мг/дм-ге дейін өзгерді, маусымдар 
бойынша орташа мәндер 168–185 мг/дм құрады  стандартты ауытқу кезінде 14-26 мг/дм  және вариация коэффициенті 8–15%, бұл гидрокарбонат жүйесінің 
салыстырмалы тұрақтылығын көрсетеді. Карбонаттылықтың маусымдық күшеюі топырақты сілтілеу қаупі есебінен судың ирригациялық жарамдылығын тө-
мендетуі мүмкін екені анықталды, оны Қосқорған су қоймасын су шаруашылығында пайдалану кезінде ескеру қажет.

Түйінді сөздер: Қосқорған су қоймасы, судың карбонаттылығы, гидрокарбонатты иондар, маусымдық өзгермелілік, гидрохимиялық режим, вариация 
коэффициенті, судың ирригациялық жарамдылығы.

Влияние геологических условий на образование карбонатно-гидрокарбонатных вод водохранилища Коскорган
Аннотация. Карбонатно-гидрокарбонатный состав поверхностных вод Коскорганского водохранилища формируется в условиях аридного климата и кар-

бонатного геологического строения водосбора, что определяет его гидрохимическую специфику. В работе выполнен анализ сезонной динамики ионов HCO₃⁻ и 
CO₃²⁻ по данным натурных наблюдений 2023–2025 гг. Концентрации гидрокарбонатов варьировали от 142,3 до 197,6 мг/дм³, средние значения по сезонам 
составили 168–185 мг/дм³ при стандартном отклонении 14–26 мг/дм³ и коэффициенте вариации 8–15%, что указывает на относительную устойчивость гидро-
карбонатной системы. Установлено, что сезонное усиление карбонатности может снижать ирригационную пригодность воды за счет риска ощелачивания почв, 
что необходимо учитывать при водохозяйственном использовании Коскорганского водохранилища.

Ключевые слова: Коскорганское водохранилище, карбонатность воды, гидрокарбонатные ионы, сезонная изменчивость, гидрохимический режим, коэффи-
циент вариации, ирригационная пригодность воды.

Introduction
Reservoirs play a key role in regulating the water resources 

of arid and semi-arid regions, such as South Kazakhstan, pro-
viding irrigation, water supply to settlements, ecosystem sus-
tainability and economic development of rural areas. One of 
these objects is the Koskorgan reservoir, built in the middle of 
the 20th century in the Turkestan region with the aim of accu-
mulating and using water for irrigation and household needs. 
Despite the importance of the infrastructure, the current state 
of the hydrological regime and the chemical composition of 
water in this reservoir remains poorly studied, especially from 
the point of view of the influence of geological conditions on 
the formation of the hydrochemical profile of dissolved car-
bonate-hydrocarbonate ions in the water mass. The relevance 
of this study is determined by a set of interrelated causes. First 
of all, over the past decades, the Koskorgan reservoir and adja-
cent water bodies have been subjected to increasing influence 
of climatic factors and anthropogenic activity, which is man-
ifested in a decrease in inflow volumes, transformation of the 
hydrological regime and a change in the chemical composition 
of water. According to research data over the past thirty years, 
a decrease in the average annual water inflow and an increase 
in temperature indicators are recorded in the region, which 
determines the redistribution of minerals and an increase in 
the level of general mineralization of water bodies. So, in the 
period from 1994 to 2024, the value of the total mineraliza-
tion of the waters of the Koskorgan reservoir increased from 
0.8–1.0 g/l to 1.5–1.7 g/l, while the concentrations of individ-

ual anions, including nitrates and sulfates, exceeded regional 
sanitary standards by 15–20%.

Secondly, the chemical composition of water, includ-
ing concentrations of carbonate (CO₃²⁻) and hydrocarbonate 
(HCO₃⁻) anions, is largely determined by the geological and 
mineralogical features of the catchment basin. The formation 
of carbonate-hydrocarbonate type of water, as a rule, is as-
sociated with the processes of weathering and dissolution of 
carbonate rocks, such as limestones and dolomites, common 
within the catchment area, which affects the overall hardness, 
alkalinity and buffer capacity of the aquatic environment [1–
2]. These processes are of particular importance in areas with 
a complex geological structure and lithological heterogeneity, 
where the filtration of waters through carbonate-containing 
horizons helps to intensify the migration of calcium, magne-
sium, sodium ions and associated acid anions. At the same 
time, the detailed mechanisms of the geologically determined 
formation of the chemical composition of the waters of the 
Koskorgan reservoir remain insufficiently studied, which leads 
to gaps in regional hydrochemical models [3].

The purpose of this study is a comprehensive analysis of the 
impact of the geological structure of the catchment basin on 
the formation of carbonate-hydrocarbonate ion composition of 
the waters of the Koskorgan reservoir. The work provides for 
the identification of sources and mechanisms of ingress of dis-
solved technogenic components, as well as the study of geo-
chemical processes of interaction of the aquatic environment 
with host rocks. The implementation of this goal will make it 
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possible to clarify the patterns of migration and transforma-
tion of the main anions and cations within the reservoir and 
form scientifically based prerequisites for predicting changes 
in water quality under conditions of climatic variability and 
anthropogenic impact.

To achieve this goal, the study provides for the following 
interrelated tasks: 

1. Description of the geological structure of the reservoir 
catchment area with identification of the predominant litho-
logical complexes; 

2. Analysis of the spatial and temporal dynamics of the 
content of carbonate-hydrocarbonate anions and associated 
cations in water based on the results of hydrochemical studies; 

3. Comparison of the data obtained with the results of sim-
ilar studies performed on reservoirs and natural water bodies 
of Kazakhstan and foreign territories; 

4. Identification of key geochemical processes that form the 
ion-chemical appearance of the reservoir [4].

The methodological base and testing of the applied ap-
proaches are based on many years of domestic and internation-
al experience in the field of hydrochemical analysis of natural 
waters and geochemical modeling. In scientific works devot-
ed to the study of the chemical composition of surface and 
groundwater in Kazakhstan, it has been shown that most water 
bodies are characterized by a hydrocarbonate-calcium-magne-
sium type of water, increased alkalinity and significant hard-
ness, which is due to the geological features of catchment 
basins. Thus, comprehensive studies of the hydrochemical 
regime of the waters of the Irtysh river basin revealed a wide 
distribution of hydrocarbonate anions in combination with cal-
cium and magnesium ions, which is typical for territories com-
posed of carbonate-containing rocks [5]. These results confirm 
the need to take into account the lithological composition and 
water-geochemical processes when analyzing and predicting 
the quality of water resources.

Foreign scientific literature contains an extensive body of 
research on the role of geochemical factors in the formation 
of the properties of the aquatic environment. The results of 
work performed in various physical and geographical condi-
tions indicate that the processes of leaching and dissolution of 
carbonate rocks are one of the determining mechanisms for the 
accumulation of hydrocarbonate ions in surface and ground-
water, especially in regions with a temperate and arid climate. 
Studies of the chemical composition of watercourses of moun-
tainous and foothill territories, including the rivers of Crimea 
and areas comparable in geological structure, revealed a stable 
relationship between the lithological composition of water-
sheds and the predominant hydrochemical types of water. The 
obtained data confirm the leading role of the geological factor 
in the formation of carbonate-hydrocarbonate orientation of 
the ionic composition of natural waters [6–7].

The scientific novelty of this work is determined by an inte-
grated approach based on the joint use of data from geological 
and structural analysis and the results of hydrochemical stud-
ies, which makes it possible to reveal the causal mechanisms 
of the influence of the lithological structure of the catchment 
area on the formation of the chemical composition of the wa-
ters of the Koskorgan reservoir. A similar level of detail and 
systematization for this region was not previously implement-

ed. It is assumed that the obtained results will make it possible 
to concretize the role of the main geochemical processes in the 
formation of concentrations of carbonate and hydrocarbonate 
ions, as well as to develop a prognostic model of changes in 
water quality under the influence of natural and technogenic 
factors. In general, the study is an actual scientific work fo-
cused on an in-depth understanding of the relationships be-
tween the geological features of the catchment basin and the 
hydrochemical state of one of the significant water manage-
ment facilities of the Turkestan region. The results can be used 
in a wide range of applied areas, including hydrogeochemistry, 
environmental monitoring systems and science-based water 
management in the region.

Research materials and methods
The empirical basis of this work was the results of com-

prehensive hydrochemical, geological, geographical and hy-
drological studies of the waters of the Koskorgan reservoir 
and its catchment area, carried out in 2023–2025. The ob-
ject of the study was the surface waters of the reservoir, the 
formation of which is determined by a combination of natu-
ral geological factors and modern hydrological conditions. 
Concentrations of carbonate (CO₃²⁻) and hydrocarbonate 
(HCO₃⁻) ions were considered as the subject of the study, as 
well as their relationship with the lithological features of the 
catchment basin.

The Koskorgan reservoir is located within the Turkestan re-
gion and is confined to the zone of a sharply continental arid 
climate, characterized by pronounced uneven precipitation and 
a high level of evaporation. The average annual rainfall in the 
study area is about 200–300 mm, while the value of potential 
evaporation reaches 800–900 mm per year, which contributes 
to the concentration of dissolved components in the aquatic 
environment. The geological structure of the catchment basin 
is represented mainly by sedimentary deposits of the Mesozoic 
and Cenozoic age, among which limestones, dolomites, marls 
and carbonate-containing siltstones are widespread, which 
play a significant role in the formation of hydrocarbonate type 
of water.

Water samples were taken in accordance with applicable 
national and international regulations governing surface wa-
ter quality monitoring. Sampling was carried out in the char-
acteristic hydrological zones of the reservoir, including sec-
tions of the main tributary, the central part of the water area 
and the zone of spillway structures. During the observation 
period, more than 60 samples were taken in various hydro-
logical seasons (spring, summer and autumn), which ensured 
that the seasonal variability of hydrochemical indicators was 
taken into account. Samples were taken from the surface 
layer of water at a depth of 0.3–0.5 m using pre-prepared 
polyethylene containers with a volume of 1 liter. Preserva-
tion of samples was carried out by cooling and transporta-
tion to laboratory conditions no later than 24 hours from the 
date of sampling. Chemical and analytical studies of water 
samples were carried out in accordance with applicable reg-
ulations and state standards governing methods for assessing 
the quality of surface water. Determination of the hydrogen 
index (pH) was carried out according to the requirements of 
GOST 33045-2014 «Water. Methods for determining pH», 
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[8] the value of total mineralization was established in accor-
dance with GOST 18164-2014 «Drinking water. The method 
for determining the dry residue», [9] and the total hardness 
of water was determined in accordance with GOST 31865-
2012 «Water. Determination of total stiffness» [10]. Concen-
trations of hydrocarbonate and carbonate ions were deter-
mined by the titrimetric method in accordance with GOST 
31957-2012 «Water. Methods for Determining Alkalinity 
and Carbonate Hardness» [11] using standard acid solutions 
and corresponding indicators. All stages of analytical work, 
including sampling and preparation of samples, were carried 
out in compliance with the requirements of GOST 31861-
2012 «Water. General Requirements for Sampling», [12] 
which ensured reproducibility, comparability and reliability 
of the results obtained.

Laboratory studies included the determination of the main 
physicochemical characteristics of water, such as hydrogen in-
dex (pH), total mineralization, total hardness and alkalinity, 
as well as the quantitative content of carbonate and hydrocar-
bonate ions. pH values were determined potentiometrically 
using a calibrated pH meter and measured immediately after 
the samples were delivered to the laboratory. Total alkalinity, 
reflecting the total concentration of hydrocarbonate and car-
bonate forms, was determined by the titrimetric method us-
ing a standard solution of hydrochloric acid and indicators of 
phenolphthalein and methyl orange. Hydrocarbonate ion con-
centrations were calculated based on titration data, taking into 
account the pH value and temperature corrections.

To assess the carbonate equilibrium and hydrochemical 
type of water, traditional methods of hydrochemical calcu-
lations were used, including the analysis of the ion balance 
and the ratios between the main anions and cations. Particular 
attention was paid to the study of the ratios Ca²⁺-HCO₃⁻ and 
Mg²⁺-HCO₃⁻, which make it possible to assess the degree of 
influence of the dissolution processes of carbonate rocks on 
the chemical composition of water. The obtained results were 
compared with regional background values   for surface waters 
of Southern Kazakhstan, as well as with current sanitary and 
hygienic standards.

The geological study of the catchment basin was carried 
out on the basis of an analysis of geological maps of scales 
1:200,000 and 1:500,000, as well as a generalization of the 
materials of published regional geological and hydrogeologi-
cal studies. Lithological analysis made it possible to establish 
the main sources of carbonate and hydrocarbonate ions enter-
ing the water system (figure 1). 

Additionally, a comparative geographical approach was 
used, in which the hydrochemical parameters of the Koskor-
gan reservoir were compared with the characteristics of simi-
lar reservoirs in arid regions of Kazakhstan and adjacent terri-
tories. Statistical processing of the results was performed us-
ing standard methods of variational statistics. Mean, minimum 
and maximum values of ion concentrations were determined, 
as well as coefficients of variation characterizing spatial and 
seasonal variability of indicators. Correlation analysis was 
used to identify relationships between water chemistry and 
geological factors, the results of which were used to interpret 
the leading geochemical processes of carbonate-hydrocarbon-
ate water formation.

Figure 1. Map of the studied area of   the Koskorgan 
reservoir.

Сурет 1. Қосқорған су қоймасының зерттелетін 
аумағының картасы.

Рис. 1. Карта изучаемой территории водохранилища 
Коскорган.

Statistical processing of experimental data was carried out 
using methods of variational statistics, widely used in hydro-
chemical and geoecological studies. Arithmetic mean was cal-
culated for each parameter x, minimum and maximum values, 
and standard deviation σ determined by the formula:

	 σ  = �� 
∑∑  (𝒙𝒙𝒙𝒙𝒊𝒊𝒊𝒊−𝒙𝒙𝒙𝒙)𝟐𝟐𝟐𝟐

𝒏𝒏𝒏𝒏 − 𝟏𝟏𝟏𝟏
  ,	 (1)

where xi – individual value of the indicator;
x – arithmetic mean;
n  – number of observations. The coefficient of variation 

was used to estimate the degree of variability: 

	 𝑽𝑽𝑽𝑽 =  
𝝈𝝈𝝈𝝈
𝒙𝒙𝒙𝒙

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%. 	 (2)

The relationship between hydrocarbonate ion content and 
geological factors was estimated using Pearson’s linear cor-
relation coefficient: 

	 𝒓𝒓𝒓𝒓 =  
∑(𝒙𝒙𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒙𝒙)(𝒚𝒚𝒚𝒚 − 𝒚𝒚𝒚𝒚)

�∑(𝒙𝒙𝒙𝒙 − 𝒙𝒙𝒙𝒙) 𝟐𝟐𝟐𝟐 ∑(𝒚𝒚𝒚𝒚 − 𝒚𝒚𝒚𝒚) 𝟐𝟐𝟐𝟐
  ,	 (3)

that made it possible to identify statistically significant depen-
dencies and interpret the leading geochemical processes of for-
mation of carbonate-hydrocarbonate composition of waters.

The comprehensive application of field, laboratory and ana-
lytical methods ensured high reliability and reproducibility of 
the results obtained and made it possible to comprehensively 
assess the impact of the geological conditions of the catch-
ment basin on the formation of the chemical composition of 
the waters of the Koskorgan reservoir. The obtained data form 
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the scientific basis for further monitoring of the state of the 
water body and the development of recommendations for the 
rational use and protection of water resources in the region.

Results and discussion
During the study, an analysis was made of the content of 

carbonate and hydrocarbonate ions in the water of the Koskor-
gan reservoir and adjacent areas in the city of Kentau and its 
environs. Samples were taken at three characteristic points re-
flecting the influence of both natural geological conditions and 
local anthropogenic factors. The results obtained are presented 
in Table 1 and served as the basis for the analysis of the spa-
tial variability of the carbonate-hydrocarbonate composition 
of water.

Analysis of the data showed that the content of carbonate 
ions (CO₃² ⁻) in the studied water samples is insignificant and 

varies from 4.8 to 6.0 mg/dm³. The highest value of carbon-
ates (6.0 mg/dm³) was recorded at the point at the entrance 
to the city at a distance of 150 m from the traffic police post, 
while the minimum concentration (4.8 mg/dm³) was noted in 
the same zone during repeated measurement. In the coastal 
zone of the Koskorgan reservoir, as well as in the area of   the 
Kusshy-Ata bridge, carbonate ions were not found, which in-
dicates a slightly alkaline reaction of the environment and a 
shift in carbon dioxide equilibrium towards the predominance 
of the hydrocarbonate form.

Hydrocarbonate ions (HCO₃⁻) at all points studied were 
the dominant anionic component of the aqueous medium. The 
maximum concentration of hydrocarbonates was recorded at 
the entrance to the city and amounted to 197.6 mg/dm³, which 
indicates an intensive interaction of surface water with car-
bonate-containing rocks of the catchment basin. In the coastal 
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Table 1
Seasonal and interannual dynamics of carbonate-hydrocarbonate composition of water and related indicators  

in the Koskorgan reservoir and adjacent areas (2023–2025)
Кесте 1

Қосқорған су қоймасы мен іргелес аудандардағы судың карбонатты-гидрокарбонатты құрамының және  
онымен байланысты көрсеткіштердің маусымдық және жылдық серпіні (2023–2025 жж.)

Таблица 1
Сезонная и межгодовая динамика карбонатно-гидрокарбонатного состава воды и связанных с ней  

показателей в Коскорганском водохранилище и прилегающих районах (2023–2025 гг.)

Year Season Carbonates 
CO₃²⁻, mg/dm³

HCO₃⁻ 
hydrocarbonates, 

mg/dm³

Water 
temperature,

°C
pH

Total 
salinity, 
g/dm³

Ecological interpretation 
(impact on hydrobiota)

2023

Spring 4,5 145–155 12–15 7,6 0,9–1,0
Favorable conditions, 

activation of 
phytoplankton

Summer 6,0 185–198 24–28 8,1 1,4–1,6 Alkalinity growth, 
increased bioproduction

Autumn 5,2 170–180 16–18 7,9 1,2–1,3 Stabilization of 
ecosystem processes

Winter 4,8 140–150 4–6 7,5 1,0–1,1 Slowdown of 
biochemical processes

2024

Spring 4,2 150–160 13–16 7,7 1,0–1,1 Normal conditions for 
zooplankton

Summer 5,8 170–180 25–29 8,0 1,5–1,7 Increased salinity, risk of 
local eutrophication

Autumn 5,3 160–170 17–19 7,8 1,3–1,4 Steady state of aquatic 
environment

Winter 5,1 145–150 3–5 7,4 1,1–1,2 Minimal biological 
activity

2025

Spring 4,8 155–165 14–17 7,8 1,1–1,2 Biota recovery after 
winter

Summer 6,0 185–195 26–30 8,2 1,6–1,8 Maximum load on the 
ecosystem

Autumn 5,5 170–175 18–20 7,9 1,3–1,5 Gradual normalization of 
conditions

Winter 5,0 145–150 4–6 7,6 1,1–1,2 Stable, background-
natural conditions
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zone of the Koskorgan reservoir, the content of hydrocarbon-
ates was 170.8 mg/dm³, and in the area of   the Kusshy-Ata 
bridge – 142.3 mg/dm³. The observed decrease in the concen-
tration of HCO₃⁻ in the direction from the urban area to the 
peripheral areas may be due to differences in the lithological 
composition of the rocks, hydrodynamic conditions and the 
degree of water contact with carbonate deposits.

Comparison of the obtained values with regulatory require-
ments showed that the concentrations of hydrocarbonates in 
all samples do not exceed the maximum permissible value of 
45 mg/dm ³ established for drinking water, but are in the upper 
range of typical values for surface waters of arid regions. This 
indicates increased natural alkalinity of water formed under 
the influence of geological conditions, and not about man-
made pollution. The lack of normalization for carbonate ions 
also confirms their secondary role in the chemical composition 
of the studied waters compared to hydrocarbonates.

A generalized analysis of the data for 2023–2025 was per-
formed to assess the interannual and seasonal variability of 
the carbonate-hydrocarbonate composition of the waters of 
the Koskorgan reservoir and adjacent areas (table 1). Season-
al values   of ion concentrations are presented in the form of 
averaged and approximated indicators calculated on the basis 
of actual results of laboratory analyzes, taking into account 
hydrological conditions, temperature regime and features of 
the geological structure of the catchment area. In addition, the 
table includes auxiliary physicochemical and ecological-hy-
drochemical parameters that make it possible to assess the ef-
fect of water composition on the state of the hydrobiota and the 
environmental stability of the reservoir.

Analysis of seasonal and annual dynamics showed that the 
chemical composition of the waters of the Koskorgan reservoir 
is characterized by a steady predominance of hydrocarbonate 
ions at low or non-fixed concentrations of carbonates, which 
corresponds to the hydrocarbonate type of water formed under 
the conditions of the carbonate lithological structure of the ba-
sin. In all years of observations, the maximum concentrations 
of HCO₃⁻ occur in the summer period (up to 195–198 mg/
dm³), which is associated with an increase in water tempera-
ture, intense evaporation and increased processes of weather-
ing and dissolution of carbonate rocks.

Spring and winter periods are characterized by minimal 
concentrations of hydrocarbonates (140–165 mg/dm³), which 
is due to dilution with melt and atmospheric waters, as well 
as a decrease in biogeochemical activity. Interannual dynam-
ics indicates a trend towards a moderate increase in the total 
mineralization and alkalinity of water in 2024–2025, which 
can be considered as a consequence of climatic changes and a 
decrease in water exchange.

From an environmental point of view, the revealed values   
of carbonate-hydrocarbonate ions generally create favorable 
conditions for the development of hydrobiota, however, in the 
summer, with increased mineralization and pH, local intensi-
fication of eutrophication processes is possible. Thus, the data 
obtained emphasize the need for regular hydrochemical mon-
itoring of the reservoir in order to timely assess changes in 
water quality and the stability of the aquatic ecosystem.

For an in-depth analysis of the carbonate-hydrocarbonate 
composition of the surface waters of the Koskorgan reservoir, 

model spectrophotometric profiles of key forms of inorgan-
ic carbon were formed. Using the spectral approach makes it 
possible to determine the relative fraction and degree of stabil-
ity of CO₃²⁻ and HCO₃⁻ ions in different wavelength ranges, as 
well as analyze the effect of hydrogeochemical and tempera-
ture conditions on the features of their distribution in annual 
dynamics. The spectra were modeled on the basis of experi-
mental data on concentrations for 2023–2025, which ensures 
a correct comparison of the calculated results with the actual 
hydrochemical characteristics of the reservoir (figure 2).

Figure 2. Modelled spectrophotometric profiles of 
carbonate (CO₃²⁻) and hydrocarbonate (HCO₃⁻) species in 
surface waters of the Koskorgan Reservoir (2023–2025).

Cурет 2. Қоскорған су қоймасының жер 
үсті суларындағы карбонатты (CO₃² ⁻) және 

гидрокарбонатты (HCO ₃⁻) түрлердің модельделген 
спектрофотометриялық профильдері (2023–2025 жж.).

Рис. 2. Смоделированные спектрофотометрические 
профили карбонатных (CO ₃ ² ⁻) и гидрокарбонатных 

(HCO₃⁻) видов в поверхностных водах Коскорганского 
водохранилища (2023–2025 гг.).

As shown in figure 2, spectrophotometric profiles show a 
predominance of the hydrocarbonate form, which is expressed 
in a higher absorption intensity in characteristic wavelength 
ranges compared to carbonate ions. The identified spectral 
relationships indicate a stable hydrocarbonate type of water 
formed as a result of the interaction of surface waters with car-
bonate-containing rocks under slightly alkaline environmental 
conditions. Year-to-year changes in the intensity of spectral 
maxima reflect the influence of the temperature regime, water 
exchange and evaporation processes, while the ratio of CO₃²⁻ 
and HCO₃⁻ remains within the limits typical of reservoirs with 
prevailing geogenic control of chemical composition. The re-
sults obtained confirm the decisive role of geological factors in 
the formation of the carbonate-hydrocarbonate regime of the 
waters of the Koskorgan reservoir.

To assess the possibility of using the waters of the Koskor-
gan reservoir for irrigation purposes, a comprehensive agro-
ecological interpretation of hydrochemical indicators was car-
ried out. The analysis was carried out taking into account the 
international recommendations of the FAO (food and agricul-
ture organization of the united nations) and generally accepted 
criteria for assessing irrigation waters, including alkalinity, en-
vironmental response and potential impact on the soil structure 
and biota (table 2).
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As follows from the data in table 2, the waters of the 
Koskorgan reservoir generally meet the requirements for irri-
gation waters, but are characterized by increased hydrocarbon-
ate alkalinity. With short-term use, such waters can help stabi-
lize the reaction of the soil solution, while with prolonged and 
intensive irrigation, the risk of degradation of the soil structure 
and suppression of the soil biota increases. This requires the 
introduction of adaptive reclamation measures and regular 
monitoring of the chemical composition of the water.

In order to establish the mechanisms for the formation of 
the carbonate-hydrocarbonate composition of the waters of 
the Koskorgan reservoir, an analysis was carried out of sea-
sonal changes in the concentrations of CO₃²⁻ and HCO₃⁻ ions 
in comparison with the main control factors, including the 
environmental reaction (pH), temperature conditions, gas re-
gime (dissolved CO₂) and evaporation intensity. The use of an 
integrated approach makes it possible to assess not only the 
quantitative variability of the ionic composition, but also the 
factors that determine the shift of the carbonate equilibrium 
under various hydrological and climatic regimes (figure 3).

As shown in figure 3, seasonal variability in carbonate and 
hydrocarbonate ion content is closely related to pH dynamics, 
water temperature and gas regime characteristics. In the warm 
period, an increase in temperature and an increase in evapora-
tion processes are accompanied by a decrease in the concen-
tration of dissolved CO₂ and an increase in pH, which leads 
to an increase in the proportion of the carbonate form. In the 
spring-autumn and winter seasons, at lower temperatures and 
increased solubility of CO₂, a stable predominance of hydro-
carbonate ions, typical of waters with geogenic carbonate con-
trol, remains. The identified dependencies confirm the decisive 
influence of geological and hydrogeochemical conditions of 
the catchment on the formation of a stable carbonate-hydro-
carbonate regime of the waters of the Koskorgan reservoir.

To interpret the mechanisms of formation of carbonate-hy-
drocarbonate composition of the waters of the Koskorgan res-
ervoir, a conceptual scheme of carbonate equilibrium in the 

CO₂–HCO₃⁻– CO₃²⁻ system was used. This approach allows 
us to visualize the effect of the reaction of the medium (pH), 
gas regime and temperature conditions on the redistribution 
of forms of inorganic carbon in natural waters and explain the 
revealed predominance of hydrocarbonate ions (figure 4).

As shown in figure 4, the distribution of inorganic carbon 
forms in the waters of the Koskorgan reservoir is determined 
mainly by the reaction of the medium. In the pH range of 6.3–
8.3, characteristic of the studied waters, the dominant form is 
the hydrocarbonate ion, which is consistent with the exper-
imentally determined concentrations of HCO₃⁻. An increase 
in pH in the warm season due to photosynthetic activity and 
a decrease in the solubility of CO₂ leads to a shift in equi-
librium towards the carbonate form, while in the cold period, 
with an increase in the content of dissolved carbon dioxide, the 
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Table 2

Koskorgan reservoir water irrigation suitability assessment (2023–2025)
Кесте 2

Коскорған су айдынын суару жарамдылығын бағалау (2023–2025 жж.)
Таблица 2

Оценка пригодности орошения водоема Коскорган (2023–2025 гг.)

Indicator Value   range Evaluation  
criterion Agroecological interpretation

pH 7,3–8,1 FAO 
(6,5–8,4)

Slightly alkaline reaction, acceptable for most 
cultures

Hydrocarbonates (HCO₃⁻), mg/dm ³ 140–200 < 300 Moderate alkalinity, possible risk of secondary 
salinity

Carbonates (CO₃² ⁻), mg/dm³ 0–7 < 10 Low level, no direct toxic effect
Total alkalinity, mg-eq/dm³ 3,5–5,8 < 6,0 Borderline admissible

RSC*, mg-eq/dm³ 0,8–1,9 < 2,5 Moderate risk of soil structure degradation
Water type HCO₃–Ca–Mg -- Geogenically determined hydrocarbonate type

Impact on soil structure - - Possible compaction during long-term irrigation
Impact on soil biota - - Moderate reduction in microbial activity at pH > 8

Figure 3. Seasonal redistribution of inorganic carbon 
forms (HCO₃⁻ and CO₃²⁻) driven by temperature, 

evaporation, and dissolved CO₂ regime.
Сурет 3. Температураға, булануға және ерітілген СО 
режиміне байланысты көміртегінің бейорганикалық 

нысандарын (HCO₃⁻ және CO₃²⁻) маусымдық қайта бөлу.
Рис. 3. Сезонное перераспределение неорганических 

форм углерода (HCO₃⁻ и CO₃²⁻), обусловленное 
температурой, испарением и режимом  

растворенного СО.
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proportion of hydrocarbonates increases. Thus, the carbonate 
equilibrium reflects the stable geogenically determined nature 
of the chemical composition of the waters of the Koskorgan 
reservoir.

To illustrate the application of statistical methods, the aver-
aged seasonal values   of the concentrations of hydrocarbonate 
and carbonate ions obtained from three observation points in 
2023–2025 were used. 

Arithmetic mean calculation (x):

HCO₃⁻: х =  
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟏𝟏𝟏𝟏
 =  

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟏𝟏𝟏𝟏

 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏 мг/дм𝟑𝟑𝟑𝟑 

CO₃²⁻: х =  
𝟒𝟒𝟒𝟒.𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟕𝟕𝟕𝟕.𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏 + 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟖𝟖𝟖𝟖

𝟒𝟒𝟒𝟒
 =  

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔
𝟒𝟒𝟒𝟒

 = 𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓 мг/дм𝟑𝟑𝟑𝟑 

Calculation of standard deviation (σ): HCO₃⁻: 

xi xi − x̄ (xi − x̄)²
165 −7.5 56.25
148 −24.5 600.25
182 9.5 90.25
195 22.5 506.25

     
σ  = ��

   𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏

= √√𝟒𝟒𝟒𝟒𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒.𝟒𝟒𝟒𝟒  ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒅𝒅𝒅𝒅𝒎𝒎𝒎𝒎³ 

CO₃² ⁻
xi xi − x̄ (xi − x̄)²
4.5 −0.65 0.42
7.2 2.05 4.20
5.1 −0.05 0.003
3.8 −1.35 1.82

σ  = ��
  𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑

= √√𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏  ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎/𝒅𝒅𝒅𝒅𝒎𝒎𝒎𝒎³ 

Calculation of coefficient of variation (V):

HCO₃⁻:	 𝑽𝑽𝑽𝑽 =  
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 ≈ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖% 

CO₃²⁻:             𝑽𝑽𝑽𝑽 =  
𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟓𝟓𝟓𝟓.𝟏𝟏𝟏𝟏𝟓𝟓𝟓𝟓

× 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ≈ 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓% 

The low coefficient of variation of hydrocarbonate ions  
(V < 15%) indicates a stable alkaline-carbonate regime, favor-
able for the use of water in irrigation without the risk of sharp 
changes in alkalinity. At the same time, increased variability 
of carbonate ions (V ≈ 30%) indicates a seasonal increase in 
the alkaline reaction, especially in the summer, which, with 
prolonged use of water, can contribute to the development 
of secondary alkalinization of soils and deterioration of their 
structural properties. To assess the relationship between the 
HCO₃⁻ hydrocarbonate content and the geological factor, the 
conditional indicator of the intensity of water contact with car-
bonate rocks (score: 1 – weak, 3 – high), reflecting the litho-
logical conditions of the sampling points, was used as a vari-
able y. The calculation gives the value:

r ≈ 0.82

The high positive value of the correlation coefficient  
(r ≈ 0.82) indicates the dominant influence of the geological 
structure of the catchment on the formation of the hydrocar-
bonate composition of water. This confirms the leading role 
of the processes of dissolution of carbonate rocks and CO₂ in-
flux in the formation of stable carbonate-hydrocarbonate type 
waters of the Koskorgan reservoir. The results obtained are in 
good agreement with the data of domestic and foreign studies, 
according to which water bodies formed within carbonate and 
carbonate-terrigenous strata are characterized by a hydrocar-
bonate-calcium or hydrocarbonate-magnesium type of wa-
ter with a low content of free carbonates. The dominance of 
hydrocarbonate ions indicates the active dissolution of lime-
stones and dolomites, as well as the introduction of carbon di-
oxide into the water system, which is typical for surface waters 
in conditions of arid climate and high evaporation. Thus, the 
results of the study confirm that the formation of the carbon-
ate-hydrocarbonate composition of the waters of the Koskor-
gan reservoir and adjacent areas is primarily determined by 
the geological conditions of the catchment basin, while the 
anthropogenic impact is local and secondary. The identified 
features of the chemical composition of water are important 
for assessing its quality, predicting mineralization processes 
and developing recommendations for the rational use of water 
resources in the region.

Conclusion
The results obtained indicate that the carbonate-hydrocar-

bonate system of the Koskorgan reservoir is controlled by a 
complex interaction of geological, hydrochemical and biogeo-
chemical factors, showing a pronounced seasonal character. In 
colder periods, the predominance of the hydrocarbonate form 
is controlled by lower water temperatures, increased CO₂ sol-
ubility and reduced photosynthetic activity, which together 
maintain pH conditions from neutral to slightly alkaline. On the 
contrary, in the warm season, increased evaporation, increased 
temperatures and increased biological absorption of CO₂ lead 
to an increase in pH and a gradual shift in the speciation of 
inorganic carbon towards the carbonate form. The conceptual 
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Figure 4. Carbonate equilibrium system (CO₂–HCO₃⁻–
CO₃²⁻) and pH-controlled transitions in natural waters.
Сурет 4. Табиғи сулардағы карбонатты тепе-теңдік 

жүйе (CO₂–HCO₃⁻–CO₃²) және pH-бақыланатын 
өткелдер.

Рис. 4. Карбонатная равновесная система (CO₂–
HCO₃⁻–CO₃²) и pH-контролируемые переходы 

в природных водах.
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equilibrium scheme of CO-HCO-CO₂ confirms that even mod-
erate pH fluctuations lead to a significant redistribution between 
hydrocarbonate and carbonate ions, emphasizing the sensitiv-
ity of the system to hydrothermal and biological factors. The 
observed patterns indicate that the lithological composition of 
the carbonate basin of the Koskorgan reservoir provides a stable 
geochemical background, and seasonal climate variability is the 
main trigger for short-term transformations.

In general, the hydrochemical regime of the Koskorgan res-
ervoir corresponds to a stable carbonate-hydrocarbonate type 

of water, in which geological control prevails over anthropo-
genic influence. However, ongoing climatic trends of increas-
ing temperature and aridity may enhance evaporation-induced 
concentration processes and promote carbonate precipitation, 
which may affect salinity and water quality. The findings 
highlight the importance of integrating carbonate equilibrium 
analysis into long-term environmental monitoring programs, 
as shifts in inorganic carbon species can serve as sensitive in-
dicators of both climate variability and ecosystem functioning 
in arid and semi-arid regions.
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ ГОРОДОВ ТУРКЕСТАН 
И КЕНТАУ

Аннотация. Загрязнение почв тяжелыми   металлами является одной из актуальных геоэкологических проблем урбанизированных территорий аридных 
регионов. Целью настоящего исследования являлась оценка пространственного распределения Zn, Cd, Pb и Cu в почвах городов Туркестан и Кентау, а также 
анализ влияния физико-химических свойств почв на процессы их аккумуляции и миграции. Мониторинговые исследования включали отбор почвенных проб 
в различных функциональных зонах городов и на условно фоновой территории. Установлено, что почвы Кентау характеризуются значительно более высоким 
уровнем загрязнения по сравнению с Туркестаном, что связано с историческим техногенным воздействием. Установлено, что автотранспорт является основным 
диффузным источником Zn, Pb и Cu, тогда как Cd служит индикатором техногенного воздействия. Полученные результаты могут быть использованы при оценке 
экологических рисков, а также при разработке мероприятий по мониторингу и восстановлению почв урбанизированных территорий.

Ключевые слова: почвы, тяжелые металлы, техногенное загрязнение, Туркестан, Кентау, физико-химические свойства.

Түркістан және Кентау қалаларының топырағындағы ауыр металдар құрамына антропогендік әсердің ықпалы
Аннотация. Топырақтың ауыр металдармен ластануы аридті аймақтардағы урбандалған аумақтардың өзекті геоэкологиялық мәселелерінің бірі болып 

табылады. Осы зерттеудің мақсаты Түркістан және Кентау қалаларының топырағындағы Zn, Cd, Pb және Cu элементтерінің кеңістіктік таралуын бағалау, 
сондай-ақ топырақтың физика-химиялық қасиеттерінің ауыр металдардың аккумуляциясы мен миграциясына әсерін талдау болып табылады. Мониторингтік 
зерттеулер қалалардың әртүрлі функционалдық аймақтарында және шартты фондық аумақтарда топырақ сынамаларын іріктеуді қамтыды. Зерттеу нәтижелері 
Кентау қаласының топырағы Түркістанмен салыстырғанда ластанудың едәуір жоғары деңгейімен сипатталатынын көрсетті, бұл тарихи техногендік әсерлермен 
байланысты. Автокөлік қозғалысы Zn, Pb және Cu элементтерінің негізгі диффузиялық көзі болып табылатыны, ал Cd техногендік әсердің көрсеткіші екендігі 
анықталды. Алынған нәтижелерді экологиялық тәуекелдерді бағалауда және урбандалған аумақтардың топырағын мониторингілеу мен қалпына келтіру шара-
ларын әзірлеуде пайдаланылуға болады.

Түйінді сөздер: топырақтар, ауыр металдар, техногендік ластану, Түркістан, Кентау, физика-химиялық қасиеттер.

Impact of anthropogenic activities on heavy metal content in urban soils of Turkestan and Kentau
Abstract. Soil contamination by heavy metals represents one of the most pressing geoecological issues in urbanized areas of arid regions. The aim of this study was to 

assess the spatial distribution of Zn, Cd, Pb, and Cu in the soils of the cities of Turkestan and Kentau, as well as to analyze the influence of physicochemical soil properties 
on the processes of heavy metal accumulation and migration. Monitoring investigations included soil sampling within various functional zones of the cities and at condi-
tionally background sites. The results indicate that soils of Kentau are characterized by significantly higher levels of contamination compared to those of Turkestan, which 
is associated with long-term historical technogenic impacts. It has been established that road traffic is the main diffuse source of Zn, Pb, and Cu, whereas Cd serves as an 
indicator of technogenic impact. The obtained results can be used for environmental risk assessment and for the development of soil monitoring and remediation measures 
in urbanized areas.

Key words: soils, heavy metals, technogenic pollution, Turkestan, Kentau, physicochemical properties.

Введение
Загрязнение почв тяжелыми металлами является одной 

из глобальных экологических проблем, особенно в усло-
виях урбанизированных территорий с интенсивной антро-
погенной нагрузкой. Тяжелые металлы, такие как цинк 
(Zn), кадмий (Cd), свинец (Pb), и медь (Cu), обладают вы-
сокой токсичностью, не разлагаются в окружающей среде 
и могут накапливаться в верхних горизонтах почвы, пред-
ставляя угрозу для растений, животных и человека [1, 2].

Тяжелые металлы поступают в почву через промыш-
ленные выбросы, выхлопные газы транспорта, бытовые 
отходы, а также эрозию и осадочные процессы в урба-
низированных районах. Накапливаясь в почве, металлы 
могут мигрировать в подземные воды, проникать в расти-
тельность и поступать в пищевую цепь, что создает долго-
срочные экологические и санитарные риски [3, 4].

Города южного Казахстана, такие как Туркестан и Кен-
тау, расположены в аридной зоне с резко континенталь-
ным климатом, что сопровождается низкой влажностью 
воздуха и ограниченным выпадением осадков. Эти при-
родно-климатические условия определяют характер почв, 
преобладание карбонатных щелочных типов (серозем и 
легкие каштановые почвы), низкое содержание органиче-
ского вещества и высокую буферную способность [5, 6]. 

Особенности физико-химических свойств почв, такие 
как pH, содержание органического вещества, карбонатов 
и растворимых солей, играют ключевую роль в миграции, 
аккумуляции и биодоступности тяжелых металлов. Ще-
лочные карбонатные почвы способствуют формированию 
устойчивых геохимических барьеров, ограничивающих 
подвижность металлов, однако локальные зоны техноген-
ного воздействия могут создавать очаги повышенной кон-
центрации [7, 8].

Туркестан  – город с развивающейся инфраструкту-
рой, значительной транспортной нагрузкой и активным 
строительством, где интенсивное движение транспорта 
и бытовая деятельность являются основными источника-
ми загрязнения почв [2, 9]. В то же время Кентау имеет 
исторический профиль горнодобывающего и металлур-
гического города, где остаточные загрязнения прошлых 
промышленных объектов влияют на современные уровни 
тяжелых металлов в почвах [6, 10].

Несмотря на актуальность проблемы, систематиче-
ские данные о распределении тяжелых металлов в почвах 
этих городов отсутствуют, а влияние физико-химических 
параметров почв на их аккумуляцию изучено недоста-
точно. Получение таких данных является необходимым 
условием для оценки экологического состояния террито-
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рий и разработки мер по снижению антропогенной на-
грузки [3, 5, 7].

Цель настоящего исследования состоит в оценке про-
странственного распределения Zn, Cd, Pb и Cu в почвах 
городов Туркестан и Кентау, а также в изучении влияния 
физических и химических свойств почв на миграцию и ак-
кумуляцию металлов. Для достижения цели были решены 
следующие задачи: отбор проб почвы в различных функ-
циональных зонах, определение содержания металлов 
методом инверсионно-вольтамперометрического анализа, 
исследование физико-химических характеристик почв и 
статистическая обработка данных для выявления законо-
мерностей загрязнения [1, 4, 8].

Материалы и методы
Объектом исследования являлись почвы урбанизиро-

ванных территорий городов Туркестан и Кентау, распо-
ложенных в южной части Казахстана и характеризую-
щихся аридными климатическими условиями и высокой 
антропогенной нагрузкой. Предметом исследования было 
содержание и пространственное распределение тяжелых 
металлов (Zn, Cd, Pb и Cu), а также физико-химические 
свойства почв, влияющие на их миграцию и аккумуляцию.

Мониторинговые исследования проводились в преде-
лах функционально различных зон городов. Всего было 
заложено 14 точек отбора проб: 7 точек в городе Туркестан 
и 7 точек в городе Кентау, охватывающих жилые, придо-
рожные, транспортные, коммунально-бытовые, промыш-
ленные зоны и территории техногенного воздействия. Для 
оценки естественного геохимического фона дополнитель-
но были отобраны почвенные пробы на условно фоновой 
территории, удаленной от промышленных объектов и ин-
тенсивных транспортных потоков.

Отбор почвенных проб осуществлялся из верхнего го-
ризонта (0–20 см) методом «конверта» в соответствии с 
общепринятыми требованиями экологического и геохими-
ческого мониторинга. Каждая интегральная проба форми-
ровалась путем смешивания не менее пяти точечных под-
проб. Отобранные образцы высушивались при комнатной 
температуре, очищались от растительных остатков и меха-
нических примесей, после чего просеивались через сито с 
размером ячеек 1 мм.

Определение концентраций Zn, Cd, Pb и Cu проводи-
лось методом инверсионно-вольтамперометрического 
анализа. Метод основан на предварительном электрохи-
мическом накоплении определяемых элементов на рабо-
чем электроде с последующей анодной разверткой потен-
циала.

Измерения выполнялись с использованием стандартной 
трехэлектродной системы, включающей рабочий элект-
род, вспомогательный электрод и электрод сравнения.

Физико-химические свойства почв, включая содержа-
ние органического вещества, углерода, подвижных форм 
фосфора и калия, pH водной вытяжки, общую минерали-
зацию и ионный состав почвенного раствора (HCO3

-, Cl-, 
SO4

2-, Ca2+, Mg2+), определялись по стандартным методи-
кам, принятым в почвенно-геохимических исследованиях.

Пространственный анализ распределения тяжелых ме-
таллов осуществлялся путем сопоставления концентра-

ций элементов между функциональными зонами городов 
и с фоновыми значениями.

Результаты
Пространственное распределение тяжелых металлов 

в почвах городов Туркестан и Кентау
Мониторинговые исследования охватывали 14 точек 

отбора проб: 7 – в пределах города Туркестан и 7 – в горо-
де Кентау. Дополнительно были отобраны фоновые про-
бы на условно чистой территории за пределами городской 
застройки для оценки естественного уровня содержания 
тяжелых металлов.

Содержание тяжелых металлов в почвах города Тур-
кестан

Результаты определения концентраций Zn, Cd, Pb и 
Cu в почвах различных функциональных зон города Тур-
кестан представлены в таблице 1. Анализ данных пока-
зывает выраженную пространственную неоднородность 
распределения тяжелых металлов, обусловленную харак-
тером антропогенной нагрузки.

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в почвах  

города Туркестан
Кесте 1 

Түркістан қаласы топырағындағы ауыр  
металдар құрамы

Table 1 
Heavy metal content in soils of the city of Turkestan

Характеристика 
точки

Zn 
(мг/кг)

Cd 
(мг/кг)

Pb (мг/
кг)

Cu 
(мг/кг)

Жилая зона 
(малоэтажная 

застройка)
178 0,014 26 31.4

Придорожная 
территория 

(магистраль)
190 0.057 35 30.9

Жилая зона с 
рекреационной 

нагрузкой
206 0.028 33 43.9

Район интенсивного 
автотранспорта 235 0.089 48 58.1

Коммунально-
бытовая зона 229 0.046 52 52.7

Территория вблизи 
промышленных 

объектов
254 0.219 69 63.3

Смешанная жилая и 
транспортная зона 243 0.182 57 60.9

Минимальные концентрации большинства исследован-
ных элементов зафиксированы в жилой зоне с малоэтаж-
ной застройкой, где содержание Zn составляет 178 мг/кг, 
Cd – 0,014 мг/кг, Pb – 26 мг/кг, Cu – 31,4 мг/кг. Повышение 
концентраций отмечается в придорожных и транспортно-
нагруженных зонах, что указывает на существенную роль 
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автомобильного транспорта как источника поступления 
Pb, Cu и Zn в почвы.

Наиболее высокие значения содержания всех металлов 
зарегистрированы на территории вблизи промышленных 
объектов: Zn – 254 мг/кг, Cd – 0,219 мг/кг, Pb – 69 мг/кг, 
Cu – 63,3 мг/кг. Коммунально-бытовая зона и районы ин-
тенсивного автотранспорта также характеризуются повы-
шенными концентрациями Pb и Cu, что свидетельствует о 
комплексном воздействии техногенных факторов.

Содержание тяжелых металлов в почвах города Кен-
тау

Данные по содержанию тяжелых металлов в почвах го-
рода Кентау приведены в таблице 2. В целом для иссле-
дуемой территории характерны более высокие концентра-
ции Zn, Cd, Pb и Cu по сравнению с городом Туркестан, 
что связано с исторически сложившейся промышленной 
специализацией города.

Таблица 2 
Содержание тяжелых металлов в почвах  

города Кентау
Кесте 2 

Кентау қаласы топырағындағы ауыр  
металдар құрамы

Table 2 
Heavy metal content in soils of the city of Kentau

Характеристика 
точки

Zn  
(мг/кг)

Cd  
(мг/кг)

Pb  
(мг/кг)

Cu  
(мг/кг)

Жилая зона 212 0,155 47 51,1
Придорожная зона 259 0,241 85 58,7
Центральная часть 

города 228 0,298 63 49,5

Жилая зона 216 0,173 54 53,2
Промышленная 
зона (бывшие 
предприятия)

301 0,644 170 88,2

Территория 
техногенного 
воздействия

315 0,589 203 96,3

Промышленно-
транспортный узел 296 0,537 191 74,9

Наименьшие значения зафиксированы в жилых зонах, 
однако даже здесь содержание Cd (0,155–0,173 мг/кг) и Pb 
(47–54 мг/мг) остается повышенным. Существенный рост 
концентраций всех металлов наблюдается в придорожной 
зоне и центральной части города, что отражает влияние 
транспортных потоков и плотной застройки.

Максимальные значения установлены в промышленной 
зоне бывших предприятий и на территории техногенно-
го воздействия. В этих районах содержание Zn достигает 
301–315 мг/кг, Cd – 0,589–0,644 мг/кг, Pb – 170–203 мг/кг, 
Cu  – 88,2–96,3 мг/кг. Промышленно-транспортный узел 
также характеризуется высоким уровнем загрязнения, что 
указывает на устойчивый техногенный характер накопле-
ния металлов в почвенном покрове.

Содержание тяжелых металлов в фоновых почвенных 
пробах

Результаты определения содержания Zn, Cd, Pb и Cu в 
условно фоновых почвенных пробах представлены в та-
блице 3. Отбор проб осуществлялся в зонах, удаленных 
от прямого воздействия промышленных и транспортных 
источников загрязнения, что позволяет рассматривать по-
лученные данные как региональный фон.

Таблица 3 
Содержание тяжелых металлов в фоновых  

почвенных пробах 
Кесте 3 

Фондық топырақ үлгілеріндегі ауыр  
металдар құрамы

Table 3 
Heavy metal content in background soil sample

№ Характеристика 
точки

Zn 
(мг/кг)

Cd 
(мг/кг)

Pb 
(мг/кг)

Cu 
(мг/кг)

1 Условно 
фоновая зона 85 – 28.1 24.2

2 Условно 
фоновая зона 106 – 25.9 29.3

Среднее 
значение – 95.5 – 27.0 26.7

Содержание цинка в фоновых почвах варьирует от 85 
до 106 мг/кг, при среднем значении 95,5 мг/кг. Для свинца 
установлены значения 25,9–28,1 мг/кг, при среднем уров-
не 27,0 мг/кг, что соответствует естественному геохимиче-
скому фону исследуемой территории. Концентрации меди 
находятся в диапазоне 24,2–29,3 мг/кг, со средним значе-
нием 26,7 мг/кг.

Кадмий в анализируемых пробах не был зафиксирован 
аналитическим методом, что указывает на его содержание 
ниже предела обнаружения и подтверждает отсутствие 
значимого природного накопления данного элемента в фо-
новых почвах региона.

Физико-химические и геохимические характеристики 
почв

Физико-химические свойства почв городов Туркестан и 
Кентау, представленные в таблицах 4 и 5, отражают осо-
бенности почвенного покрова урбанизированных терри-
торий аридной зоны.

Почвы города Туркестан характеризуются содержани-
ем углерода 1,43% и органического вещества 2,8%, что 
указывает на умеренный уровень гумусированности. Ре-
акция почвенного раствора слабощелочная – pH 8,0, что 
типично для карбонатных почв региона. Содержание до-
ступного фосфора составляет 163,1 мг/кг, тогда как кон-
центрация калия относительно низкая (3,08 мг/кг). Об-
щая минерализация почвенного раствора незначительна 
и составляет 0,066%. Среди ионного состава преоблада-
ют бикарбонаты (0,019%), при низком содержании хло-
ридов (0,0016%) и сульфатов (< 0,072%). Концентрации 
кальция и магния составляют 0,046% и 0,059% соответ-
ственно.

Геоэкология
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Таблица 4 
Физико-химические характеристики почв  

города Туркестан
Кесте 4 

Түркістан қаласы топырағының физика-химиялық 
сипаттамалары

Table 4 
Physicochemical characteristics of soils in the city  

of Turkestan

Параметр Значение
Углерод (C) 1,43 %

Органическое вещество 2,8%
Фосфор (P2O5), доступный 163,1 мг/кг
Калий (K2O), доступный 3,08 мг/кг

pH (водный экстракт) 8,0
Общие растворенные вещества 0,066%

Аммонийный азот (NH4
+) 0,012 мг/кг

Бикарбонаты 0,019%
Хлориды 0,0016%
Сульфаты < 0,072%
Кальций 0,046%
Магний 0.059%

Таблица 5 
Физико-химические характеристики почв  

города Кентау
Кесте 5 

Кентау қаласы топырағының физика-химиялық 
сипаттамалары

Table 5 
Physicochemical characteristics of soils in the city  

of Kentau

Параметр Значение
Углерод (C) 1,18%

Органическое вещество 2,1%
Фосфор (P2O5), доступный 140,9 мг/кг
Калий (K2O), доступный 2,62 мг/кг

pH (водный экстракт) 8,5
Общие растворенные вещества 0,089%

Аммонийный азот (NH4
+) 0,024 мг/кг

Бикарбонаты 0,029%
Хлориды 0,0040%
Сульфаты < 0,093%
Кальций 0,079%
Магний 0,042%

Почвы города Кентау отличаются более выраженной 
щелочной реакцией среды (pH 8,5) и несколько пони-
женным содержанием углерода (1,18%) и органического 
вещества (2,1%) по сравнению с Туркестаном. Содержа-
ние доступного фосфора составляет 140,9 мг/кг, калия – 
2,62  мг/кг. Общие растворенные вещества достигают 

0,089%, что указывает на более высокую минерализацию 
почвенного раствора. Ионный состав характеризуется по-
вышенным содержанием бикарбонатов (0,029%) и хлори-
дов (0,0040%), при относительно высоких концентрациях 
кальция (0,079%) и магния (0,042%).

Обсуждение
Пространственное распределение и факторы акку-

муляции тяжелых металлов в почвах урбанизированных 
территорий

Анализ фоновых значений тяжелых металлов, пред-
ставленных в таблице 4, позволяет охарактеризовать есте-
ственный геохимический фон исследуемой территории и 
использовать его в качестве базового уровня для оценки 
степени техногенного загрязнения урбанизированных 
почв городов Туркестан и Кентау. Полученные фоновые 
концентрации Zn, Pb и Cu соответствуют типичным зна-
чениям для почв аридных и полуаридных регионов Юж-
ного Казахстана, сформированных на карбонатных и лес-
совидных породах. Отсутствие кадмия в фоновых пробах 
свидетельствует о его преимущественно техногенном про-
исхождении и подтверждает, что выявленные ранее повы-
шенные концентрации Cd в городских почвах не обуслов-
лены природными геохимическими факторами.

Сопоставление фоновых показателей с данными по го-
родским территориям (таблицы 1 и 2) демонстрирует мно-
гократное превышение естественного уровня содержания 
тяжелых металлов, особенно Zn, Pb и Cd в промышлен-
ных и транспортных зонах. Так, среднее фоновое содер-
жание Zn (95,5 мг/кг) существенно ниже концентраций, 
зафиксированных в почвах Кентау и Туркестана, что ука-
зывает на интенсивную аккумуляцию данного элемента в 
условиях урбанизации. Аналогичная тенденция характер-
на для Pb и Cu, содержание которых в городских почвах 
превышает фоновые значения в 2–6 раз в зависимости от 
функциональной зоны.

Сравнительный анализ пространственного распределе-
ния металлов показывает, что для города Туркестан харак-
терен умеренный уровень загрязнения, при котором мак-
симальные концентрации Zn, Pb и Cu приурочены к зонам 
интенсивного автотранспортного движения и локального 
промышленного воздействия. Это указывает на преиму-
щественно современный характер поступления загрязня-
ющих веществ, связанный с выбросами автотранспорта, 
износом шин и тормозных механизмов, а также деятельно-
стью отдельных промышленных объектов. Относительно 
низкие концентрации Cd в большинстве функциональных 
зон Туркестана свидетельствуют об отсутствии мощных 
источников данного элемента и о вторичном, эпизодиче-
ском характере его поступления.

В отличие от Туркестана, почвы города Кентау харак-
теризуются значительно более высокими концентрация-
ми всех исследованных металлов, особенно Cd и Pb. Это 
отражает влияние длительного техногенного воздействия, 
связанного с исторической деятельностью горнодобыва-
ющих и перерабатывающих предприятий. Высокие зна-
чения Cd и Pb в промышленной зоне и на территориях 
техногенного воздействия указывают на их устойчивую 
аккумуляцию в верхнем горизонте почв и ограниченную 
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способность почвенных экосистем к естественной само-
очистке.

Наряду с источниками загрязнения важную роль в форми-
ровании пространственного распределения и форм нахожде-
ния тяжелых металлов играют физико-химические свойства 
почв (таблицы 5 и 6). Слабощелочная и щелочная реакция 
среды (pH 8,0–8,5), характерная для почв обоих городов, 
является ключевым фактором, определяющим поведение 
металлов. В таких условиях подвижность Cd, Pb и Cu, как 
правило, снижается за счет образования труднораствори-
мых карбонатных и гидроксидных форм, а также их сорбции 
на поверхности минеральных частиц. Однако при высоких 
уровнях загрязнения, особенно в Кентау, данный буферный 
эффект оказывается недостаточным для предотвращения на-
копления металлов в верхнем почвенном горизонте.

Содержание органического вещества в почвах Турке-
стана и Кентау (2,1–2,8%) способствует связыванию Cu и 
Pb в устойчивые органо-минеральные комплексы, снижая 
их миграционную способность. В то же время относитель-
но более низкое содержание органического вещества в 
почвах Кентау может способствовать повышенной биодо-
ступности и аккумуляции Cd, особенно в промышленных 
зонах города.

Повышенная минерализация почвенного раствора и бо-
лее высокие концентрации бикарбонатов, кальция и хло-
ридов в почвах Кентау указывают на усиленное техноген-
ное и литогенное влияние. С одной стороны, наличие зна-
чительных количеств кальция способствует коагуляции 
коллоидов и снижению миграции ряда металлов, с другой 
–повышенное содержание хлоридов может увеличивать 
подвижность Cd и Zn за счет образования растворимых 
комплексных соединений.

Общей закономерностью для обоих городов являет-
ся увеличение содержания Zn, Pb и Cu в придорожных и 
транспортных зонах, что подтверждает ведущую роль авто-
транспорта как диффузного источника загрязнения в усло-
виях урбанизированных территорий. При этом Cd демон-
стрирует более выраженную связь с промышленными зона-
ми, особенно в Кентау, что позволяет рассматривать его как 
индикатор накопленного техногенного воздействия и эко-
логического наследия прошлых промышленных периодов.

Таким образом, использование фоновых концентраций 
тяжелых металлов в сочетании с анализом физико-хими-
ческих свойств почв подтверждает техногенную природу 
загрязнения почв городов Туркестан и Кентау. Получен-
ные результаты создают основу для обоснованного расче-
та коэффициентов концентрации, индексов загрязнения 
и оценки экологических рисков, а также подчеркивают 

необходимость дифференцированного подхода к мони-
торингу и восстановлению почвенных экосистем: для 
Туркестана  – за счет снижения транспортной нагрузки 
и контроля локальных источников загрязнения, для Кен-
тау – посредством приоритетной ремедиации территорий 
бывших промышленных объектов и зон накопленного эко-
логического ущерба.

Заключение
В результате проведенных мониторинговых исследова-

ний установлены закономерности пространственного рас-
пределения и аккумуляции тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb 
и Cu) в почвах городов Туркестан и Кентау. Показано, что 
уровень загрязнения и характер распределения металлов 
существенно различаются в зависимости от функциональ-
ного зонирования и истории техногенного воздействия.

Для города Туркестан характерен умеренный уровень 
загрязнения почв, при котором максимальные концентра-
ции Zn, Pb и Cu приурочены к зонам интенсивного авто-
транспортного движения и локального промышленного 
влияния. Низкие концентрации Cd в большинстве функци-
ональных зон указывают на отсутствие значимых источ-
ников данного элемента и преимущественно вторичный 
характер его поступления.

Почвы города Кентау характеризуются значительно бо-
лее высокими концентрациями всех исследованных метал-
лов, особенно Cd и Pb, что отражает влияние длительного 
техногенного воздействия, связанного с деятельностью 
горнодобывающих и перерабатывающих предприятий в 
прошлом. Высокие уровни загрязнения в промышленных 
зонах и на территориях техногенного воздействия свиде-
тельствуют о накопленном экологическом ущербе и огра-
ниченной способности почв к естественной самоочистке.

Установлено, что слабощелочная и щелочная реакция 
среды, содержание органического вещества и ионный со-
став почвенного раствора оказывают существенное влия-
ние на миграцию и формы нахождения тяжелых металлов. 
При этом в условиях высокой минерализации и повышен-
ного содержания хлоридов, характерных для почв Кентау, 
возрастает потенциальная подвижность Cd и Zn.

Полученные результаты подтверждают техногенную 
природу загрязнения почв исследуемых городов и под-
черкивают необходимость дифференцированного подхода 
к экологическому мониторингу и управлению качеством 
почв: для Туркестана  – с акцентом на снижение транс-
портной нагрузки, для Кентау – на приоритетную ремеди-
ацию территорий бывших промышленных объектов и зон 
накопленного экологического ущерба.
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