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Повышение эффективности 
буровзрывных работ с учетом 
структурных и прочностных
свойств массива

Аннотация. В настоящее время разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом характеризуется большими объемами про-
ходческих работ. Скорость и качество проходки в целом определяют эффективность развития рудника и подземных горных работ. Одним из факторов, 
снижающим скорость проходки при использовании буровзрывных работ, является повышенное законтурное разрушение массива горных пород, приво-
дящее к вывалам и образованию ослабленных зон, и, в конечном итоге, к повышенным расходам на крепление и транспортировку лишней горной массы. 
Для возможности корректировки параметров буровзрывных работ в зависимости от изменения структурных и прочностных свойств массива создана 
специализированная компьютерная программа, позволяющая определять оптимальные параметры буровзрывных работ для конкретных условий про-
ходки. Применение контурного взрывания снижает себестоимость буровзрывных работ, повышает устойчивость законтурного массива.

Ключевые слова: численное моделирование, метод конечных элементов, взрыв, контурное взрывание, законтурный массив, горная выработка, 
буровзрывные работы, шпур, напряжено-деформированное состояние массива, крепление, рудник, испытание.

Массивтің құрылымдық және беріктік қасиеттерін ескере отырып, бұрғылау және жару жұмыстарының 
тиімділігін арттыру

Аңдатпа. Қазіргі уақытта пайдалы қазбалардың кен орындарын жер асты тәсілімен игеру ұңғылау жұмыстарының үлкен көлемімен сипатталады. 
Үңгілеу жылдамдығы мен сапасы жалпы кеніштің және жер асты тау-кен жұмыстарының даму тиімділігін анықтайды. Бұрғылау-жару жұмыстарын 
пайдалану кезінде үңгілеу жылдамдығын төмендететін факторлардың бірі үйінділерге және әлсіреген аймақтардың пайда болуына, ал сайып келгенде 
артық кен массасын бекіту мен тасымалдауға кететін жоғары шығыстарға әкеп соқтыратын тау жыныстары массивінің шамадан тыс шекті бұзылуы 
болып табылады. Қазындының құрылымдық және беріктілік қасиеттерінің өзгеруіне байланысты бұрғылау-жару жұмыстарының параметрлерін түзету 
мүмкіндігі берілді. Бұрғылау-жару жұмыстарының оңтайлы параметрлерін анықтауға мүмкіндік беретін арнайы компьютерлік бағдарлама құрылды. 
Контурлық жарудың бұл әдісі бұрғылау-жару жұмыстарының өзіндік құнын төмендетуге мүмкіндік береді, ал ең бастысы жер асты тау-кен жұмыстарын 
жүргізу кезінде контурлық жыныстардың тұрақтылығы артады.

Түйінді сөздер: сандық моделдеу, соңғы элементтер әдісі, жарылыс, контурлық жару, контурлық массив, тау-кен өндірісі, бұрғылау-жару 
жұмыстары, шпур, массивтің кернеулі-деформациялық күйі, бекіту, кеніш, сынақ.

Increasing the efficiency of the drilling and blasting operations taking into account the structural and strength 
properties of the array

Abstract. Currently, the development of mineral deposits by underground method is characterized by large volumes of tunneling work. The speed and quality 
of sinking generally determine the efficiency of mine development and underground mining operations. One of the factors that reduces the rate of penetration when 
using drilling and blasting operations is increased structural destruction of the rock mass, which leads to falls and the formation of weakened zones, and ultimately, 
to increased costs for fixing and transporting excess rock mass. The ability to adjust the parameters of drilling and blasting operations depending on changes in 
the structural and strength properties of the array. A specialized computer program has been created to determine the optimal parameters of drilling and blasting 
operations for a specific sinking condition. This method of contour blasting allows you to reduce the cost of drilling and blasting operations, and most importantly 
increases the stability of sculptured rocks when conducting underground mining operations.

Key words: numerical modeling, finite element method, explosion, contour blasting, contour array, mining, drilling and blasting, spur, stress-strain state of the 
array, mounting, mine, testing.

Цель работы
Проведенные исследования направлены на повы-

шение устойчивости законтурного массива, сниже-
ние затрат на крепление горных выработок и транс-
портировку породной массы за счет оптимизации па-
раметров буровзрывных работ (БВР) при строитель-
стве подземных горных выработок.

Методика исследований
С использованием аналитического метода иссле-

дований и путем численного моделирования мето-
дом конечных элементов по критериям Хука-Брау-
на определена зависимость влияния бризантности 
взрывчатых веществ (ВВ) на законтурный массив. На 
основе численного моделирования определены воз-
можные зоны разрушения горных пород при измене-
нии бризантности взрывчатого вещества.

Результаты
Проведен сравнительный анализ контурного взры-

вания с общепринятым способом взрывания. Обосно-
вана экономическая эффективность разработанного 

паспорта БВР. Доказано, что заряжание контурных 
шпуров малобризантными ВВ является эффектив-
ным методом снижения сейсмовзрывных нагрузок 
на законтурный массив. Приведены результаты 
опытно-промышленных испытаний.

Научная новизна
Научная новизна заключается в возможности опре-

деления численных значений коэффициента сейсмиче-
ского влияния взрыва в зависимости от бризантности 
применяемого ВВ путем опытных взрывов. Разработа-
ны паспорта БВР с учетом структурных и прочностных 
свойств массива на основе численного анализа.

Практическая значимость
Обоснована возможность корректировки парамет

ров БВР в зависимости от изменения структурных и 
прочностных свойств массива. Создана специализиро-
ванная компьютерная программа, позволяющая опре-
делять оптимальные параметры буровзрывных работ 
для конкретного условия проходки. Способ контурно-
го взрывания позволяет снизить себестоимость БВР, 
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и, самое главное, повысить устойчивость законтурных 
пород при ведении подземных горных работ.

Анализ и обобщение литературных данных [1-5] по-
казали, что более 90% горных пород при добыче от-
деляются от массива путем взрывного разрушения и, 
несмотря на большой объем теоретических и экспери-
ментальных исследований [6-8], эффективное управле-
ние действием взрыва недостаточно изучено, так как на 
сегодняшний день отсутствует методика для расчета 
параметров БВР с учетом структурных особенностей 
массива горных пород. Поэтому проблема повышения 
устойчивости законтурного массива весьма актуальна, 
ее решение базируется на усовершенствовании спосо-
бов управления энергией взрыва, в основу которых по-
ложены достоверные физические представления о про-
цессах разрушения горных пород взрывом.

Разрушение взрывом сплошных напряженных сред и 
выявление его закономерностей являются предметом ис-
следований многих ученых. Значительный вклад в иссле-
дование процессов разрушения горных пород, формиро-
вания и распространения волн напряжений в массиве гор-
ных пород при взрыве зарядов ВВ внесли: В.В. Адушкин, 
В.А. Боровиков, И.Ф. Жариков, В.Ф. Клочков, Г.М. Крю-
ков, Б.Н. Кутузов, В.Н. Родионов, М.Г. Менжулин, 
В.А. Фокин, Е.И. Шемякин, А.Н. Ханукаев, Р.Е. Андре-
ев, C.J. Brown, G.O. Thomas, P. Erion, A. Algest. Несмотря 
на большой объем выполненных работ и достигнутые 
успехи в научных исследованиях по оценке влияния на-
пряженного состояния массива на результирующее дей-
ствие взрыва существуют различные мнения исследова-
телей, до настоящего времени нет окончательного науч-
но обоснованного подхода к определению рациональных 
параметров БВР при проходке выработок [9].

Повышение эффективности буровзрывных работ с 
учетом напряженного состояния массива представляет 
важную в практическом и научном плане задачу, реше-
ние которой позволит снизить затраты на единицу до-
бываемого полезного ископаемого.

Цель исследования – повышение устойчивости за-
контурного массива за счет оптимизации параметров 
БВР при проходке подземных горных выработок. Для 
ее достижения определены следующие задачи:

▪ обосновать целесообразность применения кон-
турного взрывания в крепких породах с повышенной 
трещиноватостью;

▪ разработать паспорта БВР и схемы заряжания 
контурных шпуров;

▪ провести опытно-промышленные испытания по 
разработанным паспортам БВР.

Методы исследования
В настоящее время общепринятой методикой состав-

ления паспортов БВР является расчет удельного расхо-
да и параметров зарядов на весь объем взрываемой по-
роды в забое целиком, без рассмотрения, а тем более, 
расчета особенностей напряжено-деформационного 
состояния (НДС) массива горных пород. В связи с этим 
изучено сейсмическое влияние взрыва на законтурный 
массив методом численного моделирования [10].

Опытные взрывы проводились в подземных гор-
ных выработках рудника Акбакай. Непосредственно 
на контуре выработки установлены показатели проч-
ности пород (RQD) и выполнена линейная съемка 

№ системы Средний угол падения, град. Средний азимут падения, град. Характеристика системы трещин
1 40 345 напластование
2 65 159 продольно секущая
3 57 256 поперечно секущая

Таблица 1
Элементы залегания систем трещин

Кесте 1
Жарықтар жүйелерінің орналасу элементтері

Table 1
Elements of occurrence of crack systems

Рис. 1. Результаты численного анализа без учета 
контурного взрывания.

Сурет 1. Контурлық жаруды есепке алмай сандық 
талдау нәтижелері.

Figure 1. Results of numerical analysis without taking 
into account contour blasting figure.

Рис. 2. Результаты численного анализа с учетом 
контурного взрывания.

Сурет 2. Контурлық жаруды есепке ала отырып 
сандық талдау нәтижелері.

Figure 2. Results of numerical analysis with taking into 
account contour blasting figure.

Взрывное дело
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по результатам опытных взрывов. В целях снижения 
воздействия взрыва на законтурный массив, на своде вы-
работки решено в опытном порядке пробурить дополни-
тельные холостые шпуры для распределения силы взры-
ва. Схема расположения шпуров представлена на рис. 3.

На сегодняшний день в зарубежной практике [14] ши-
роко используется система распределения эмульсионных 

Домен 1 2
Прочность на растяжение (в массиве) σ 0,292 0,746
Модуль упругости массива Е, МПа 12550,8 16960
Угол внутреннего трения φ, град 48,15 46
Сцепление С, МПа 2,614 3,2
Коэффициент Пуассона µ 0,3 0,3
Объемная масса g 2,69 2,7

Таблица 2
Обработанные физико-механические свойства пород

Кесте 2
Жыныстардың өңделген физикалық-механикалық 

қасиеттері
Table 2

Processed physical and mechanical properties of rocks

трещиноватости, т. е. определены основные параметры 
для рассчета геологического индекса прочности GSI 
[11]. По результатам съемки выделены три системы тре-
щин, элементы залегания которых приведены в табл. 1.

Свойства трещиноватого массива определены по 
критерию Хука-Брауна1 с использованием геологиче-
ского индекса прочности GSI [12]. Геологический ин-
декс прочности GSI рассчитывается по формуле:

GSI = [(52Jr ⁄Ja )/(1 + Jr ⁄Ja )] + RQD/2,          (1)
где Jr , Ja – показатели шероховатости и измененности заполнения 
трещин по Н. Бартону (для условий месторождения Акбакай принято: 
Jr = 1,5; Ja = 2).

Согласно уравнению (1), ориентировочное значение 
геологического индекса прочности GSI составляет 68.

Для численного моделирования устойчивости масси-
ва горных пород методом конечных элементов необхо-
димо обработать физико-механические свойства горных 
пород по критериям Кулона-Мора или Хука-Брауна в 
программе RocLab. Программа также учитывает каче-
ство воздействия взрыва на законтурный массив, т. е. при 
идентичных свойствах массива горных пород качество 
оконтуривания зависит от бризантности ВВ. В табл. 2 
приведены показатели физико-механических свойств 
пород, являющиеся исходными данными для численно-
го моделирования методом конечных элементов.

По результатам численного моделирования НДС 
массива после техногенного воздействия на него путем 
обычного способа взрывания (рис. 1), возможные не-
устойчивые зоны в кровле выработки могут достигать 
0,5 м, а при применении контурного взрывания (рис. 
2) данный показатель уменьшается в два раза (0,25 м), 
то есть устойчивость законтурного массива повышает-
ся. Следовательно, можно утверждать, что в крепких 
породах с повышенной трещиноватостью применение 
контурного взрывания целесообразно с точки зрения 
безопасности – за счет уменьшения возможных зон об-
рушения, а с точки зрения экономики – за счет сниже-
ния расходов на вторичное разубоживание и на крепле-
ние при ведении горнопроходческих работ.

Паспорт БВР разработан для полевых горизонтальных 
выработок по методике Б.Н. Кутузова [13] и дополнен 

Рис. 3. Схема расположения шпуров.
Сурет 3. Шпурлардың орналасу схемасы.

Figure 3. Diagram of the location of boreholes figure.

Рис. 4. Схема заряжания контурных шпуров
Сурет 4. Контурлық шпурларды зарядтау схемасы.
Figure 4. Diagram of charging contour boreholes figure.

Рис. 5. Фактическая тахеометрическая съемка 
выработок.

Сурет 5. Қазбалардың нақты тахеометриялық 
түсірілімі.

Figure 5. Actual total station survey of workings.

1Hoek E. Practical Rock Engineering. – 2017: www.rockscience.com.
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свидетельствует сведение к минимуму образования за-
колов и трещин в законтурном массиве горных пород по 
сравнению с обычным способом взрывания. На основа-
нии этого можно утверждать, что снижение воздействия 
взрыва на законтурный массив горных пород достигнуто. 
На рис. 7-9 представлены результаты опытных взрывов.

Заключение
Предлагаемый способ контурного взрывания по-

зволяет решить актуальную для подземных рудников 

Рис. 7. Влияние силы взрыва на кровлю выработки.
Сурет 7. Сурет-қазба шатырына жарылыс күшінің әсері.
Figure 7. Effect of the explosion force on the roof of the 

workings figure.

взрывчатых веществ (ЭВВ) c помощью отводчика-шлан-
га, который показал целый ряд преимуществ, в том числе 
повышение эффективности проходки подземных горных 
выработок, сокращение времени заряжания забоя, а так-
же потребности в трудовых ресурсах. Однако, если рас-
суждать с точки зрении экономики, стоимость ЭВВ выше 
по сравнению с ВВ, предлагаемыми авторами. Согласно 
предложенной авторами схеме заряжания, контурные 
шпуры заряжаются с применением аммиачной селитры, 
детонирующего шнура и капсюля-детонатора. Таким спо-
собом заряжания контурных шпуров достигаются весьма 
эффективные результаты, направленные на повышение 
устойчивости законтурного массива горных пород. Схема 
заряжания контурных шпуров показана на рис. 4.

На рис. 5 показана фактическая маркшейдерская 
съемка поперечных сечений выработок тахеометри-
ческим прибором при обычном способе взрывания 
(рис. 5а) и при заряжании контурных шпуров спосо-
бом, предложенным авторами (рис. 5б). Фактическая 
площадь поперечного сечения выработок при обычном 
способе взрывания 14,1 м2, тогда как проектная пло-
щадь поперечного сечения 12,0 м2. На рис. 5а видно, что 
при обычном способе взрывания происходят вывалы с 
кровли и бортов выработки, что, зачастую, приводит 
к увеличению коэффициента излишка сечения (КИС) 
не менее 1,175. При контурном взрывании (рис. 5б) 
средний КИС не превышает 1,05, соответственно, кон-
тур выработки близок к проектному очертанию.

Опытные взрывы проводились на двух подэтажах в 
одном блоке, в идентичных породах, в выработках се-
чением 9,0 м2. В верхнем подэтаже взрывные работы 
проводились обычным способом, а в нижнем – с при-
менением контурного взрывания. В общей сложности, 
в течение 1,5 месяцев произведено по 37 взрывов с 
каждого подэтажа. После каждого взрыва проводилась 
съемка сечений выработок лазерным тахеометром. Ре-
зультаты съемок (рис. 6) показывают, что сечение вы-
работок при обычном способе взрывания варьируется в 
интервале 10,5-12,1 м2, а при контурном максимальное 
фактическое сечение выработки равно 10,2 м2.

Анализ проведенных в течение трех месяцев опыт-
но-промышленных испытаний в выработках рудни-
ка Акбакай показал положительный результат, чему 

Рис. 8. Результаты контурного взрывания.
Сурет 8. Контурлық жару нәтижелері.

Figure 8. Results of contour blasting figure.

Рис. 6. Результаты БВР.
Сурет 6. БВР нәтижелері.

Figure 6. Results of BWR figure.

Рис. 9. Влияние силы взрыва на стенку выработок.
Сурет 9. Жарылыс күшінің қазба қабырғасына әсері.
Figure 9. Effect of the explosion force on the wall of the 

workings.

Взрывное дело
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задачу повышения сохранности законтурного массива 
при проведении горных выработок взрывным способом 
в крепких породах с интенсивной трещиноватостью.

Качественные показатели взрыва улучшились по 
сравнению с обычным способом взрыва.

Получены основные научные результаты.
1. Разработана схема заряжания контурных заря-

дов с учетом НДС массива, структурных и прочност-
ных характеристик горных пород, позволяющая по-
высить сохранность законтурного массива и безопас-
ность ведения горных работ.

2. После применения контурного взрывания поверх-
ность контура обнажения выработки достаточно ровная, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.	 Brown C.J., Thomas G.O. Экспериментальные исследования воспламенения
	 и перехода к детонации, индуцированные отражением и дифракцией ударных
	 волн. // Ударная волна. – 2000. – №10(1). – С. 23-32. (на английском языке)
2.	 Адушкин B.B. Модельные исследования разрушения горных пород взрывом.
	 // Физические проблемы разрушения горных пород. – М.: ИПКОН РАН, 1998.
	 – С. 18-29. (на русском языке)
3.	 Адушкин В.В., Спивак A.A. Разрушающее действие взрыва в предварительно
	 напряженной среде // Физико-технические проблемы разработки полезных
	 ископаемых. – 2002. – №4. – С. 61-69. (на русском языке)
4.	 Адушкин В.В., Щекин Л.H. О влиянии горного давления на характер разрушения
	 пород взрывом. // Проблема разрушения горных пород взрывом. – М.: Недра, 1967.
	 – С. 28-32. (на русском языке)
5.	 Азаркович А.Е., Шуйфер М.И. Оценка относительной взрывной эффективности
	 различных взрывчатых веществ и массивов пород. // Физико-технические
	 проблемы разработки полезных ископаемых. – 1997. – №2. – С.47-51.
	 (на русском языке)
6.	 Акаев М.С., Крутило A.A. О повышении эффективности скважинных зарядов
	 с воздушными промежутками. // Взрывное дело. – М.: Недра, 1974. – №73/30.
	 – С. 16-19. (на русском языке)
7.	 Александрова Н.И., Шер E.H. Влияние утечек газов из полости взрыва
	 сферического заряда на разрушение горных пород // Физико-технические
	 проблемы разработки полезных ископаемых. – 2000. – №5. – С. 43-53.
	 (на русском языке)
8.	 Андреев P.E. К вопросу расчета параметров буровзрывных работ с учетом
	 напряженно-деформированного состояния горного массива. // Взрывное дело.
	 – 2007. – №98/55. – С. 63-67. (на русском языке)
9.	 Андреев Р.Е., Жихарев С.Я., Гридина Е.Б. Исследование формирования
	 направленного раскола при взрыве удлиненных зарядов взрывчатого вещества.
	 // Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. – 2018.
	 – №2. – С. 203-214. (на русском языке)
10.	 De A. et al. Численное и физическое моделирование геопеновых барьеров
	 как защиты от воздействия поверхностного взрыва на подземные тоннели.
	 // Геотекстиль и геомембраны. – 2016. – Т. 44. – С. 1-12. (на английском языке)
11.	 Imashev A., Suimbayeva A., Zholmagambetov N., Takhanov D. Исследование
	 возможных зон неупругой деформации массива горных пород. // Известия
	 Национальной Академии наук Республики Казахстан. Серия геолого-технических
	 наук. – 2018. – Т. 2. – №428. – С. 177-184. ISSN 2224-5278. (на английском языке)
12.	 Hoek E., Carter T.G., Diederichs M.S. Количественная оценка диаграммы
	 индекса Геологической прочности. // ARMA. – 2013. – 13-672.
	 (на английском языке)
13.	 Белин В.А., Кутузов Б.Н. Технология и безопасность взрывных работ. – М.:
	 Горное дело, ООО «Киммерийский центр». – 2016. – С. 173-190.
	 (на русском языке)

без заколов и трещин. На всю длину заходки просле-
живается остаточная поверхность шпура, что говорит о 
снижении воздействия взрыва на законтурный массив.

3. Установлено, что при взрыве низкобризантных ВВ 
в контурных шпурах радиус интенсивного трещино
образования уменьшается на 30-40%, тем самым пере-
боры от проектных параметров сводятся к минимуму.

4. Расход ВВ уменьшился на 7%.
5. Расходы на транспортировку лишней горной мас-

сы уменьшились приблизительно на 10-15%.
6. Сократились расходы на крепление горных выработок.
7. Снизилось разубоживание добываемой попутной руды. 
8. Уменьшились расходы на проветривание выработок.
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N.Sh. Akimbekov, K.T. Tastambek, D.K. Sherelkhan, B.T. Berdikulov

Scientific Research Institute of Biology and Biotechnology Issues (Almaty, Kazakhstan)

The creation of a composite based on 
kazakhstan brown coal and microbial 
community

Abstract. The biotechnological transformation of the brown coal (lignite) structure is an environmentally friendly and cost-effective way of converting carbon-
containing raw materials. The modification of coal minimizes the use of hazardous chemicals and the release of toxic compounds into the environment. The modern 
ecological crisis in certain countries and regions dictates to establish in detail requirements for the quality of burned municipal and industrial fuels. In addition, the 
combustible fuel must have a low sulfur content, low smoke-ash content and the necessary granulometric composition. Therefore, exploring and implementing the 
most modern, environmentally friendly and economical ways to increase the resources of improved grade fuel is of fundamental importance.

Key words: brown coal, humic substances, metagenomics, microbial dynamics, microbial structure, coal deposit.

Қазақстанның қоңыр көмірі мен микробтық қауымдастығының негізінде композит жасау
Аңдатпа. Қоңыр көмір құрылымының биотехнологиялық трансформациясы – экологиялық қауіпсіз және құрамында көміртегі бар шикізатты кон-

версиялауда экономикалық тиімді тәсілге жатады. Көмірдің мұндай модификациясын қолдану қауіпті химиялық заттарды пайдалану мен қоршаған 
ортаға уытты қосылыстардың шығуын азайтады. Жеке елдер мен аумақтардағы қазіргі экологиялық ахуал коммуналды-тұрмыстық және өндірістік 
отынның сапасына қатаң талап қою қажет екендігін алға тартып отыр. Сонымен қатар жағатын отынның құрамында күкірт мөлшері төмен болуы керек, 
түтін мен күл аз бөлінуі және қажетті гранулометрикалық құрамы болуы тиіс. Сондықтан жетілдірілген сорттық отын ресурстарын көбейтудің заманауи 
экологиялық және экономикалық жолдарын іздеу және жүзеге асыру үлкен маңызды мәселе.

Түйінді сөздер: қоңыр көмір, гуминді заттар, метагеномика, микробтық динамика, микроб құрылымы, көмір кен орны.

Создание композита на основе казахстанского бурого угля и микробного сообщества
Аннотация. Биотехнологическая трансформация структуры бурых углей является экологически безопасным и достаточно экономически выгодным 

способом конверсии углеродсодержащего сырья. Применение такой модификации угля минимизирует использование опасных химических веществ и 
выбросы токсических соединений в окружающую среду. Современная экологическая обстановка в отдельных странах и регионах диктует необходи-
мость ужесточения требований к качеству сжигаемого коммунально-бытового и промышленного топлива. Кроме того, сжигаемое топливо должно об-
ладать низким содержанием серы, малой дымностью, зольностью и необходимым гранулометрическим составом. Поэтому поиск и реализация наиболее 
современных экологичных и экономичных путей увеличения ресурсов облагороженного сортового топлива имеет принципиально важное значение.

Ключевые слова: бурый уголь, гуминовые вещества, метагеномика, микробная динамика, микробная структура, угольное месторождение.

Introduction
Over the decades, coal has mainly been considered 

as a fuel for obtaining energy. The requirement for 
generating power from natural resources such as coal and 
oil is obviously of paramount importance. It has its own 
advantages and disadvantages concerned for benefits and 
ecological damage. Moreover, it is good that substitute 
energy sources are developing and dependence on coal 
is becoming less and less. However, what about the other 
useful ways of natural utilization of coal? The answer for 
these lays on the chemical and biotechnological methods 
with what the researches can develop alternative ways for 
the usage of coals. This work will describe one of the 
final products originated from coal.

The organic compound, coal is available in huge 
amounts all over the world. The chemical composition 
and physical appearance of matter vary depending on 
the different storage conditions and source locations. 
Therefore, it is widely accepted that coals have two major 
groups such as low-rank coal (LRC) and high-rank coal 
(HRC) types. Compared to HRC, which has the specific 
fields, LRC are evenly spread around the world and 
estimated to have approximately five hundred billion tons 
of the resources [1]. Specifically, the main types of LRC 
are lignite and sub-bituminous coal. The lignite or brown 
coal is considered as the relatively youngest coal type, 
which have the lowest amount of C and energy content. 

Generally, the coal of this type has not been exposed to the 
drastic changes that are normal to energy rich content coal 
classes. However, the sub-bituminous coal composition 
data is greater than lignite and is related to have at least one 
hundred million years. By the reason of the long exposure 
to air, the physicochemical properties of coal change and 
lose quality with the lapse of time. Most probably, due to 
the low thermic capacity and undesirable fragmentation 
the coal would not be utilized for the energy generation.

In view of this, usually, the amount of LRC is not 
included to the reserves data, because considered as run-
of-mine coal [2]. In comparison with bituminous coal and 
anthracite, which belong to the HRC group, the LRC (lignite 
and subbituminous coal) properly possess with a decreased 
amount of fixed carbon (between sixty and seventy percent 
of total content) and correspondingly, a low potential energy 
(around 15 MJ/kg). The level of water humidity is detected 
to be over 60%, while the amount of ash content is also 
high [3]. Thus, the low-quality coal has dense shape, soft 
and friable consistency [4]. From this perspective, such 
unproductive low-rank coals remaining in many deposits 
require the alternative solutions of their application. 
Ordinarily, the reserves of organic matter are distributed 
over wide areas, which makes the process more difficult [5].

Specific microbial community plays an enormous role in 
the carbon and nitrogen transformation of coal. In the process 
of coal conversion, microbes being as intermediaries conduct 

1Akimbekov N.S., Qiao X., Digel I., Abdiyeva G., Ualieva P., Zhubanova A. The Effect of Leonardite-Derived Amendments on Soil Microbiome Structure 
and Potato Yield. // MDPI. – 2020.
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Samples Soil Coal (1,5 g per 1 kg soil) Humic acid (1 g per 1 kg soil) 
US (Untreated Soil): control ●
TSH (Treated Soil with Humic acid) ● ●
TSC (Treated Soil with Coal) ● ●

considerable biotic elements transformations through 
the processes of assimilation and dissimilation, thereby 
maintaining the elemental equilibrium. Today, microbial 
modification of coal by means of composites seems to 
appear a perspective way for the production of high valuable 
products, including humic substances and biosurfactants. 

The aim of the paper is to construct a composite based 
on Kazakhstani brown coal and microbial community (1) 
and to study the dynamics as well as structure of microbial 
populations present in biotransformed composite (2).

Methods and Materials
In the process of work the brown coals from Oi-Qaragai 

(Almaty region, Kazakhstan) and Lenger (Turkistan region, 
Kazakhstan) coal deposits were used. The extraction of 
humic acids were conducted according to [6, 7]. The 
metagenomic analysis was conducted usage of modern 
metagenomics techniques with the appliance of Illumina 
next-generation sequencing technology [8-10].

Results and Discussion
The brown coal from the Kazakhstani coal deposit 

and humic acid from this coal were selected as the main 

Table 1
Selection of experimental humus components

Кесте 1
Тәжірибелік гумустың компоненттерін таңдау

Таблица 1
Выбор экспериментальных компонентов гумуса

Sample\Estimators OTUs Shannon Simpson Ace Chao
TSH 2469 6,492674 0,003631 3091,465 3105,099
TSC 2427 6,61453 0,00281 3032,746 2986,568
US 2569 6,656807 0,002719 3070,74 3069,026

Table 2
Diversity index table

Кесте 2
Әртүрлілік индексінің кестесі

Таблица 2
Таблица показателей разнообразия

Figure 1. Venn diagram depicting shared and 
specific Operational Taxonomic Units (OTUs) 

among three samples.
Сурет 1. Венн диаграммасы үш үлгінің ішінде 

ортақ және нақты операциялық таксономиялық 
бірліктерді (OTU) бейнелейді.

Рис. 1. Диаграмма Венна, изображающая общие и 
конкретные оперативные таксономические 

единицы (OTU) среди трех выборок.

Figure 2. Community column chart depicts the relative 
abundance of different bacterial populations in three 

samples.
Сурет 2. Қауымдық бағаналық диаграммада үш 
үлгідегі әр түрлі бактериалды популяциялардың 

салыстырмалы көптігі көрсетілген.
Рис. 2. Столбчатая диаграмма сообщества 
показывает относительную численность 

различных популяций бактерий в трех образцах.
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components for the production of composite based 
on mixed consortium. Thus, for the obtainment of 
experimental humus based on microbial consortium the 
following samples were selected (table 1).

Effects of coal and humic acid on the soil bacterial 
community. By comparing the indices, considering the 

diversity and richness, the variabilities of microbial 
communities in soil samples were determined. All 16S 
sequences obtained from soil samples, including TSH, 
TSC and US are distributed in 7465 OTUs (Operational 
taxonomic units). Three samples of OTUs are 2469 (TSH), 
2427 (TSC), and 2569 (US) (Table 2). Distinctly, 228 (US), 
226 (TSC) and 260 (TSH) of total OTUs were distributed 
specifically, while 1713 OTUs were shared across all 
samples of soil. Totally, 310 OTUs between US and TSC, 
178 OTUs between TSC and TSH, 318 OTUs between US 
and TSH were shared (Figure 1).

TSH, treated soil with humic acid; TSC, treated soil with 
coal; US, untreated soil: control.

The Shannon index illustrating microbial diversity 
in control was higher in comparison with TSH and 
TSC. The outcomes of Simpson index value showed a 
considerable decline in bacterial diversity in the TSH. 
The abundance-based coverage estimator (ACE) value 
demonstrated the highest abundance of species in the 
TSH and least in the TSC, while Chao concerning the 
estimation of richness, showed the highest value for TSH 
and the lowest value for TSC (Table 2).

Figure 2 illustrates the analysis of community column 
chart characterizing the influence of coal-derived 
products (TSH and TSC) on differentiation of bacterial 
communities in the rhizosphere. The five phylum such as 
Actinobacteria, Proteobacteria, Acidobacteria, Chloroflexi, 

Figure 3. Community heatmap illustrating the changes 
in bacterial communities.

Сурет 3. Бактериялық қауымдастықтардағы 
өзгерістерді суреттейтін қауымдық жылу картасы.
Рис. 3. Тепловая карта бактериальных сообществ, 

иллюстрирующая изменения в них.

Figure 5. Circos diagram shows the abundance 
relationship between various bacterial communities 

and soil samples.
Сурет 5. Circos диаграммасы әртүрлі бактериалды 

қауымдастықтар мен топырақ үлгілері 
арасындағы көптік қатынасты көрсетеді.

Рис. 5. Диаграмма Circos показывает соотношение 
численности между различными бактериальными 

сообществами и образцами почвы.

Figure 4. Results of network analysis of samples, 
illustrating the statistical correlations in terms of the 

number of families between samples.
Сурет 4. Статистикалық суреттерді көрсететін 

үлгілерді желілік талдау нәтижелері
үлгілер арасындағы отбасылар санына 

байланысты.
Рис. 4. Результаты сетевого анализа образцов, 

иллюстрирующие статистические
корреляции с точки зрения количества семейств 

между образцами.
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Figure 6. Phylogenetic tree on Phylum level.
Сурет 6. Филум кезеңінің филогенетикалық ағашы.

Рис. 6. Филогенетическое древо уровня Филума.

and Fibrobacteres indicated to be decreased in the samples 
of TSC and TSH compared to the US (control). 

For the visualization of statistical correlations in terms of 
the number of families between samples, the network analysis 
was used. As it is shown on the Figure 4, the mechanism of 
formation of phenotypes differentiations between samples 
have more complicated and ambiguous character.

The abundance relationship between various bacterial 
communities and soil samples such as TSH, TSC and US 
was projected using the Circos diagram (Figure 4).

Bacterial communities of all complexes formed 
predominantly by the phylum of Actinobacteria, Proteobacteria, 
Acidobacteria, Chloroflexi, and Bacteroidetes (Figure 8). 
The largest share in microbial communities belongs to the 
Actinobacteria group (total share ~37%), often occupying 
the dominant position in soil microbiota, their ecological role 
frequently appears to be in the decomposition and synthesis 
of humic substances. A considerable share in communities of 
these complexes is next occupied by the group representatives 
of true symbionts such as Proteobacteria (~23%), Acidobacteria 
(~10%), Chloroflexi (~7%), and Bacteroidetes (~5%).

Conclusion
Despite the well-established role of microorganisms 

in the formation of humus from the oxidized brown coal 
and creation of agricultural drugs based on them for the 
application in agricultural production, yet the experimental 
data and studies in the scientific literature are insufficient. 
Consequently, the scientific researches performed in 
this field are actual. Based on the results of conducted 
researches the following conclusion has been made:

The consortium based on microbial community, brown 
coal and humic substances was constructed. In addition, 
the role of microorganisms in the formation of humus from 
brown coal components was studies. 

As a result of comparative metagenomic analysis (16S 
rRNA) of consortiums samples, the conclusion was done 
about the presence of dominant phylum such as Actinobacteria 
(~37%), Proteobacteria (~23%), Acidobacteria (~10%), 
Chloroflexi (~7%), and Bacteroidetes (~5%), i.e. microbial 
groups that occupy the dominant position in soil microbiota 
and their ecological role frequently appears to be in the 
decomposition and synthesis of humic substances.

and Bacteroidetes were dominantly leading from all other 
samples. As it can be seen from the plot, the usage of 
coal-derived humic acids promoted slight changes to the 
populations of bacteria referring to the untreated soil. 

Regarding to the TSC, bacterial communities 
has changed a bit differently. The population of 
Actinobacteria stayed almost constantly, while the 
communities of Proteobacteria, Acidobacteria and 
Chloroflexi undergone noticeable changes. 

Presented in the Figure 3, the heatmap displayed 
considerable distinctions in the structure of 28 bacterial 
populations. As it can be clearly seen, the FBP 
Epsilonbacteraeota showed a significant increase when 
treated with coal (TSC), but did not affected by humic 
acid (TSH) with the respect to the control (US). However, 
Omnitrophicaeota showed a sudden decrease in the 
sample with humic acid (TSH). Additionally, WPS-2 
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Химические процессы и влияние 
высокодисперсных термообразований 
сульфат-магниевых связующих на 
спекание огнеупорных масс

Аннотация. Термодиффузионные процессы огнеупорных материалов и их активация в значительной степени зависят от образования в струк-
туре огнеупора плотных межконтактных соединений, которые в процессе обжига незначительно разупрочняются и не теряют прочности. Такими 
материалами являются связующие компоненты, при обжиге которых образуются высокодисперсные аморфные наноразмерные частицы. Для 
периклазовых материалов характерны связующие на основе солей магния. В данной статье приведены исследования сернокислотных и сульфат-
магниевых связующих при концентрации 5-30% объема и термообработке в режиме сушки 100-500°С и обжиге при 600-1400°С. На начальную 
прочность изделий реакционного сульфата магния, образованного из серной кислоты, до 500°С влияют образовавшиеся соли из примесей пери-
клаза и их соединений со свободным оксидом магния. Установлены оптимальные концентрации сернокислотных и сульфат-магниевых связую-
щих с незначительными значениями снижения прочности изделий при обжиге.

Ключевые слова: огнеупорная масса, структура, зерновой состав, начальная прочность, шихта,начальная стадия, процесс, разложение, аморфи-
зация, диспергация, кристаллы, термообработка.

Химиялық процестер мен жоғары дисперсті түзілімдер сульфат-магнийлі байланыстырғыштардың отқа 
төзімді масса пісуіне әсері

Аңдатпа. Отқа төзімді материалдардың термодиффузиялық процестері мен олардың белсендірілуі, күйдіру нәтижесінде тығыздалып, 
беріктілігін жоғалтпайтын отқа төзімді материал құрылымында тығыз байланыс аралық қосылыстардың түзілуіне байланысты. Осындай 
материалдарға күйдірген уақытта жоғары дисперсті аморфты наноөлшемді бөлшектер түзетін байланыстырғыш компоненттер жатады. Пе-
риклазды материалдарға магний тұзы негізіндегі байланыстырғыштар жатады. Осы мақалада күкірт қышқылдық және сульфат-магнийлі 
байланыстырғыштардың 5-30% көлемді концентрациясы мен кептіру 100-500°С және күйдіру 600-1400°С кезіндегі термоөңдеу режиміндегі 
зерттеулер келтірілген. 500°С-қа дейінгі күкірт қышқылынан түзілген реакциялық магний сульфаты негізіндегі бастапқы бұйым беріктігіне 
периклаз қоспасынан түзілген тұздар және олардың бос магний оксидті қосылыстары әсер етеді. Күкірт қышқылдық және сульфат-магнийлі 
байланыстырғыштардың күйдіру кезіндегі бұйым беріктілігінің шамалы төмен мәндерімен оңтайлы концентрациясы белгіленді.

Түйінді сөздер: отқа төзімді масса, құрылым, дәнді құрам, бастапқы беріктігі, шихта,бастапқы сатысы, процесс, ыдырау, аморфизация, 
диспергация, кристалдар, термоөңдеу.

Chemical processes and influence of high-dispersion thermal formations of sulfat-magnesium binders on the 
sining of refractory masses

Abstract. The thermal diffusion processes of refractory materials and their activation largely depend on the formation of dense intercontact compounds 
in the structure of the refractory, which, during the firing process, slightly soften and do not lose strength. Such materials are binder components, upon firing 
of which highly dispersed amorphous nanosized particles are formed. For periclase materials include binders based on magnesium salts. This article presents 
studies of sulfuric acid and sulfate-magnesium binders at a concentration of 5-30% volume and heat treatment in the drying mode of 100-500°С and firing 
at 600-1400°С. The initial strength of the products of reactive magnesium sulfate formed from sulfuric acid up to 500°C is influenced by the formed salts 
from periclase impurities and their compounds with free magnesium oxide. The optimal concentrations of sulfuric acid and sulfate-magnesium binders with 
insignificant values ​​of decrease in strength of products during firing.

Key words: refractory mass, structure, grain composition, initial strength, charge, initial stage, process, decomposition, amorphization, dispersion, crystals, 
heat treatment.

Введение
Структура огнеупорных изделий определяется со-

ставляющими компонентами шихты, их фазовым и 
зерновым составом, а ее формирование определяется 
начальной стадией процесса медленного термонагрева 
и последующего ее обжига при высокой температуре1. 
Составляющими шихту изделий являются грубозерни-
стые материалы, увлажненные связующими из органи-
ческих или неорганических веществ2.

Рядом исследований установлено, что на процессы 
спекания значительное влияние оказывают обменные 
взаимодействия фаз и их дисперсность [1], ускоряющие 
синтез оксидов из связующих гидратных соединений3.

Показано [2], что химические соединения, распав-
шиеся в процессе термообработки, ускоряют фазообра-
зование и процессы спекания изделий [3] в результате 
аморфизации частиц материала.

Установлено [4-7], что при разложении соединений 
магния наблюдается высокая диспергация с образова-
нием аморфного оксида магния, который, проходя ста-
дии термообработки, формирует появление кристаллов 
периклаза с микроискаженной решеткой, позволяющей 
снижать конечную температуру обжига изделий.

Методы исследования, результаты
Целью исследования является выяснение влияния 

привнесенных в шихту масс водных растворов сульфа-
та магния, а также образованных в процессе реакции 
соединений оксида магния со связующими раствора-
ми серной кислоты различных концентраций от 5% до 
30%. В качестве оксида магния использовали порош-
ки периклаза, полученные дроблением периклазовых 
обожженных изделий. Периклазовые порошки содер-
жали 94% оксида магния, остальное приходилось на 
примеси оксидов кремния, кальция, железа.

1Стрелов К.К., Кащеев И.Д. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. – М.: 1996. – 280 с.
2Кащеев И.Д. Свойства и применение огнеупоров: справочное издание. – М.: Теплотехник, 2004. – 252 с.
3Айлер Р. Химия кремнезема. – М.: Мир, 1989. – 128 с.
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Фракционный состав тонкомолотых порошков был 
представлен в виде дисперсных кристаллических зе-
рен размером менее 0,063 мм. Для исследования тон-
комолотые периклазовые порошки раздельно увлаж-
няли с предварительно приготовленными растворами, 
в первом варианте связующими растворами служили 
(вес, %) сернокислотные составы в концентрации от 
5% до 30%, а по второму варианту – растворы (так-
же от 5% до 30%) сульфата магния (MgSO4 · 7H2O). 
Влажность масс составляла от 8% до 15% в зависи-
мости от концентрации и химического состава свя-
зующего. Исследования показали, что приготовление 
масс на растворах серной кислоты и сульфата магния 
различаются, что связано с их способностью реаги-
рования с периклазовым материалом.

Растворы серной кислоты обладают способностью 
вступать в химическую реакцию с компонетами пери-
клазовых порошков с образованием, кроме сульфата 
магния, сульфата кальция, железа и гелей кремнезема. 
В результате этого происходит быстрое поглощение 
серной кислоты из растворов, высушивание и комкова-
ние масс, которое приводит к увеличению их расхода. 
С увеличением концентрации повышается реакционная 
способность растворов и в каждом конкретном случае 
устанавливается заданное ее количество.

Растворы сульфата магния не вступают в химиче-
скую реакцию с оксидом магния и примесями перикла-
зовых порошков и влажность масс в среднем состав-
ляла 8%. Массы закладывали в матрицу прессформ и 
прессовали при давлении 20 МПа. Затем полученные 
изделия сушили при комнатной температуре в течение 
суток, а затем подвергали термообработке при низ-
кой температуре (в режиме сушки) при 100°С, 300°С 
и 500°С, а затем обжигу при 600°С, 800°С, 1000°С, 
1200°С ± 400°С с 2-часовой выдержкой при конечной 
температуре. По окончании термообработки и обжига 
определяли предел прочности при сжатии на изделиях 
с заданными температурами их обработки, а также из-
менение их фазового состава при различных концен-
трациях сульфата магния и серной кислоты. На рис. 1 
приведено изменение прочности изделий при термооб-
работке в режиме сушки при 100°С, 300°С и 500°С на 
связующих растворах серной кислоты (массы 1, 2, 3) 
и растворах сульфата магния (массы 4, 5, 6).

Исследование прочностных характеристик изделий 
(рис. 1) показало, что с повышением температуры тер-
мообработки от 100°С до 500°С механические показа-
тели изделий снижаются. С повышением концентрации 
растворов устанавливается пик оптимальных значений 
с постепенным снижением, сопровождающимся па-
дением прочности изделий. Массы, содержащие сер-
нокислотное связующее (массы 1, 2, 3), показывают, 
что при 100°С с повышением ее концентрации от 5% 
до 20% прочность повышается, достигая пика, а затем 
снижается до 12 МПа при концентрации кислоты 25-
30%. С повышением температуры до 300-500°С проч-
ность не поднимается выше 10 МПа при концентрации 
16-18% серной кислоты, и она продолжает снижаться 
с увеличением количества кислоты в массе материала.

При добавлении в периклазовые изделия связующих 
растворов на основе сульфата магния (MgSO4 · 7H2O), 
как видно на рис. 1, и повышении их концентрации (15-
23%) прочность огнеупора увеличивается, достигая оп-
тимального значения 34 МПа при 100°С; 27 МПа при 
300°С и 22 МПа при 500°С. Дальнейшее повышение со-
держания (более 25%) сульфата магния в составе масс 
приводит к резкому снижению прочности изделий. Эти 
исследования показывают различия химических про-
цессов, происходящих в материалах, в состав которых 
входят сульфаты магния по природе их образования в 
результате реакции оксида магния с серной кислотой 
(реакционный сульфат магния) и готовой соли природ-
ного сульфата магния. Химический и рентгенофазовый 
анализ показал, что в реакционном сульфате магния 
дополнительно содержатся соли кальция, железа и их 
соединения со свободным оксидом магния, не прореа-
гировавшим с кислотой. В массе наблюдаются парные 
соединения сульфатов и оксида магния, которые, раз-
лагаясь при термообработке, разупрочняют материал.

Напротив, привнесенный в виде водного раствора 
природный сульфат магния (MgSO4 · 7H2O), равномерно 
распределяясь в составе массы материала, при термооб-
работке значительно меньше разрушает межзерновые 
связи скрепленных частиц. Поэтому при содержании 
сульфата магния в среднем 17% в массе изделий поддер-
живается оптимальная прочность 22-34 МПа, которая по-
зволяет с повышением температуры при обжиге снизить 
значительные показатели разупрочнения огнеупоров, 
а это, в свою очередь, смещает температурный порог на-
чала диффузионных процессов при спекании изделий 
в сторону снижения температур обжига на 300-500°С.

Рис. 1. Влияние концентрации связующих 
компонентов и температуры нагрева изделий на 

изменение их прочностных характеристик.
Сурет 1. Байланыстырғыш компоненттер 

концентрациясы мен бұйымдардың қыздыру 
температурасына беріктік сипаттамаларының 

өзгеру әсері.
Figure 1. The effect of the concentration of the binder 

components and the temperature of the heating 
products on the change in their strength 

characteristics.
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Свойства огнеупоров на связующих из серной кис-
лоты и сульфата магния при повышении температуры 
до 600°С, 800°С, 1000°С, 1200°С и 1400°С приведены 
на рис. 2. На графической зависимости в координатах 
«температура обжига – предел прочности при сжатии» 
и полученных кривых при различных концентрациях 
(от 5% до 25%) связующих растворов реакционной сер-
ной кислоты и условно нейтрального к массе материа-
ла сульфата магния показаны изменения механических 
свойств периклазового материала, которые связаны 
с химическими процессами их взаимодействия.

В массах, содержащих связующие из серной кисло-
ты (кривые 1, 2, 4) видно, что с повышением темпера-
туры обжига прочность постепенно увеличивается, но 
незначительно, в пределах 5-12 МПа. Причем при до-
бавке в шихту связующего с концентрацией 25% проч-
ность резко снижается до 7 МПа. При концентрации 
сернокислого раствора в массе 15% прочность практи-
чески равномерно растет с повышением температуры 
(кривая 3, рис. 2) и достигает 45 МПа. Это объясняется 

реакционной способностью связующего и образовани-
ем оптимального количества сульфатсодержащих со-
единений; в начале процесса наблюдается образование 
аморфных веществ в виде оксидов и промежуточных 
продуктов распада, представляющих собой группу вы-
сокоактивных наноразмерных частиц (размером менее 
10 нм). Наноразмерные частицы, распределяясь в меж-
зерновом промежутке, структурно цементируют кон-
такты соприкасающихся зерен материала.

При низких концентрациях группы выстилающих 
наночастиц распределяются точечно между зернами 
материала из-за их недостаточного количества. На-
оборот, при повышении концентрации (более 25%), 
группа выстилающих наночастиц, распределяясь 
между зернами, нарушает прочность сцепления и 
их взаимодействие. Из графика (рис. 2) видно, что 
оптимальным является применение сернокислотных 
связующих в пределах 15%.

Исследование масс, в которых в качестве связующих 
использовали водный раствор сульфата магния, по-
казал (кривые 5, 6, 7, 8), что на прочность огнеупора 
при спекании изделий на основе оксида магния также 
значительное влияние оказывает количество распадаю-
щихся соединений и промежуточных веществ в меж-
зерновом контакте периклазового материала в виде вы-
сокодисперсных наноразмерных частиц. Это показано 
на кривых (рис. 2), из которых видно, что оптималь-
ная концентрация раствора сульфата магния – 15%. 
Прочность изделий при обжиге на 1400°С составила, 
соответственно: при 5% – 9 МПа; 7% – 6 МПа; 15% – 
38 МПа; 25% – 22 МПа. Однако следует заметить, что 
при температурах 600-1050°С наблюдается спад – про-
гиб кривых прочности, который связан с разложением 
сульфата магния на составляющие: газовую фазу сер-
нистых соединений и нанодисперсный аморфный ок-
сид магния, который при обжиге способствует спека-
нию и повышению прочности огнеупора.

Обсуждение результатов
Исследование связующих, содержащих сульфат-маг-

ниевые вещества и их соединения, показывают, что их 
можно использовать при разработке мертелей, торкрет-
масс, различных обмазок и изделий, получаемых прес-
сованием или набивкой их при футеровке ячеистых по-
верхностей высокотемпературных установок.

Исследовано влияние сернокислотных и сульфат-
магниевых водных связующих различной концентра-
ции (5-30% объема) на изменение прочности перикла-
зовых материалов при температурах 100-500°С (в режи-
ме сушки изделий). Показано, что прочность масс, со-
держащих сернокислотные связующие, с повышением 
концентрации от 5% до 20% серной кислоты при 100°С 
повышается до 20 МПа, а затем снижается до 12 МПа 
при 30%-м ее содержании. При 300-500°С прочность 
изделий значительно уменьшается до 3-5 МПа.

Установлено, что на начальную прочность изде-
лий реакционного сульфата магния, образованного 
из серной кислоты, до 500°С влияют образовавшиеся 
соли из примесей периклаза и их соединений со сво-
бодным оксидом магния.

Рис. 2. Зависимость предела прочности при сжатии 
периклазовых изделий от температуры обжига и 

концентраций связующих компонентов.
Сурет 2. Периклаз бұйымдарын қысқан кездегі 

беріктілік шегі мен күйдіру температурасына және 
байланыстыратын компоненттер 

концентрациясына тәуелділігі.
Figure 2. The dependence of the compressive strength 
of periclase products on the firing temperature and the 

concentration of the binder components.
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Сульфат-магниевые связующие при концентрации 
15-23% увеличивают прочность огнеупора: при 100°С – 
34 МПа, 300°С – 27 МПа и 500°С – 22 МПа. Установ-
лено, что усредненное (17%) содержание в связующем 
материале сульфата магния позволяет сместить темпера-
турный порог начала диффузионных процессов спекания 
в сторону снижения температуры обжига на 300-500°С.

Показано, что при температурах обжига 600-1400°С 
для связующих из серной кислоты и сульфата магния 
устанавливается оптимальная их концентрация 15% 
объема, которая объясняется образованием аморфных 
веществ в виде оксидов и промежуточных продуктов 
их распада, представляющих собой группу высоко
активных наноразмерных частиц.
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Введение
Уголь на сегодняшний день остается основным энер-

горесурсом в экономике Республики Казахстан, на его 
долю приходится 50% потребления в энергетической 
сфере страны. При этом значительную долю угля до-
бывают подземным способом1.

Несмотря на современную технологическую разра-
ботанность, подземная добыча по-прежнему являет-
ся чрезвычайно опасной деятельностью, связанной с 
тектоническими, геологическими и технологическими 
процессами. К основным опасностям можно отнести 
обрушение кровли, взрывные работы, внезапные вы-
бросы и подземные пожары, вызванные в большинстве 
случаев самовозгоранием угля.

Эндогенные пожары наносят значительный ущерб 
экономике предприятий и окружающей среде. При 
самовозгорании угля сжигается большое количество 
угольных ресурсов, снижается его теплотворная спо-
собность и, как результат, выбрасывается существен-
ное количество токсичных и парниковых газов. На 
самовозгорание угля приходится более 90% от общего 
числа пожаров. По неполным статистическим данным 
за период с 2001 г. по 2014 г. в Китае было зареги-
стрировано около 32 случаев взрыва газа или пожара в 
подземных угольных шахтах, приведших к гибели 614 
человек, а за историю эксплуатации Карагандинского 

угольного бассейна зарегистрировано около 170 случа-
ев самовозгорания угля при добычных работах [1, 2]. В 
связи с этим не прекращаются поиски наиболее эффек-
тивного способа предотвращения и прогнозирования 
процессов самоокисления и возгорания углей при под-
земном и открытом способах добычи угля.

Методы/исследования
В данной статье приводятся теоретический обзор 

факторов эндогенных пожаров, анализ, описание и 
механизм их взаимодействия. Произведены преоб-
разования кинетических уравнений для иллюстрации 
эффективности предлагаемого метода профилактики 
самовозгорания угля.

Самовозгорание происходит без внешнего источника 
тепла за счет повышения температуры, в результате эк-
зотермической реакции окисления углерода в диоксид 
углерода. Химический и тепловой баланс, участвующий 
в низкотемпературном окислении угля, самовозгорании 
и окончательное сгорание иллюстрируются нескольки-
ми фундаментальными уравнениями процесса, демон-
стрирующими экзотермическую природу реакции2:

C + O2 = CO2 + 393,5 кДж/моль;
2C + O2 = 2CO + 170 кДж/моль;

2H2 + O2 = H2O + 241,8 кДж/моль.
Когда уголь вступает в контакт с кислородом, из-за 

своей структуры он адсорбирует кислород.

Профилактика самовозгорания
в горных выработках
при подземной угледобыче

Аннотация. Данная работа посвящена обзору факторов самовозгорания угля и методам профилактики этого явления. Несмотря на достаточно 
богатую научную разработанность этой проблемы, по-прежнему, подземные пожары происходят с высокой частотой, нанося большие убытки угледо-
бывающим предприятиям. Целью данной статьи является обзор причин и процессов эндогенных пожаров при ведении подземных горных работ. Про-
изведена попытка классификации и обобщения предвестников и причин эндогенных пожаров при вскрытии и разработки угольных шахт. Приведены 
схемы процессов окисления угля. Рассмотрены и обоснованы факторы с помощью кинетических закономерностей и формул. Предложена эффективная 
мера профилактики возникновения пожаров в горных выработках.

Ключевые слова: уголь, твердое топливо, эндогенные пожары, факторы самовозгорания, закладочный материал, выработанное пространство, антипирогены.

Көмір жер асты өндірісі кезіндегі тау-кен қазындыларында өздігінен жанудың алдын-алуы
Аңдатпа. Бұл мақала көмірдің өздігінен жану факторларын және осы құбылыстың алдын-алу әдістерін қарастыруға арналған. Бұл мәселенің өте 

бай ғылыми әзірленгеніне қарамастан, бұрынғыдай көмір шахталарында үлкен шығындарға алып келетін жоғары жиіліктегі жер асты өрттері орын 
алуда. Бұл мақаланың мақсаты - жерасты кешені кезінде пайда болатын эндогенді өрттің себептері мен процестерін қарастыру. Көмір шахталарын 
ашу және игеру кезіндегі эндогендік өрттің себептері мен себептерін жіктеу және жалпылау әрекеті жасалды. Көмірді тотықтыру процестерінің 
схемалары келтірілген. Кинетикалық заңдар мен формулалар бойынша факторлар қарастырылған және негізделген. Кен қазбаларында өрттің 
алдын алудың тиімді шарасы ұсынылған.

Түйінді сөздер: көмір, қатты отын, эндогендік өрт, өздігінен жану факторлары, толтырғыш материал, таусылған кеңістік, жалынның тежегіштері.

Prevention of self-combustion in mine workings at underground coal mining
Abstract. This article is devoted to a review of the factors of spontaneous combustion of coal and methods for the prevention of this phenomenon. Despite the 

rather rich scientific elaboration of this problem, underground fires continue to occur with a high frequency, causing large losses to coal mines. The purpose of 
this article is to review the causes and processes of endogenous fires during underground mining. There is an attempt to classify and generalize the precursors and 
causes of endogenous fires during the opening and development of coalmines. Authors consider and sustain schemes of coal oxidation processes are given. Factors 
by kinetic laws and formulas. There is a proposal of an effective measure for the prevention of fires in mine workings.

Key words: coal, solid fuel, endogenous fires, spontaneous combustion factors, filling material, exhausted space, underground mining, flame-retardants, kinetic 
laws, prevention of fires.

1Калмыков Д.Е., Маликова А.Д. Загнанные в уголь. Обзор. Угледобыча и угольная энергогенерация в Казахстане. Состояние и перспективы. 
– Караганда: Центр по внедрению новых экологически безопасных технологий, 2017. – 70 с.
2Шаповалов А.М. Методическое руководство по изучению дисциплины «Химия». http://hi-edu.ru/e-books/xbook859/01/part-004 (по состо-
янию на 30/04/2020)
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Факторы – характеристики пласта Горно-технологические факторы Геологические факторы
Мощность пласта Способы добычи Толщина пласта

Петрографический состав Темп продвижения лавы Уклон пласта
Температура Условие столба Разломы/дамбы

Доступность воздуха Условие крыши Выбросы угля
Гранулометрический состав Разрушение пород Пористость угля

Влажность Закладка Глубина залегания
Содержание серы Влияние древесных материалов (пр. опор) –

Окисленность пласта Утечки –
Физико-механические свойства Многопластовые разработки –
Тектонические характеристики Потери угля –

Наличие бактерий Выработанные пространства –
Минералогический состав Вентиляционные системы, влажность рабочей среды –

При температуре выше 40°C адсорбция приводит к 
экзотермической реакции и вызывает повышение тем-
пературы окружающей среды. Если это тепло не может 
быть удалено из окружающей среды, концентрации СО 
и СО2 увеличиваются при температуре выше 70°C, а во-
дяной пар выделяется при 125°C. Когда повышающая-
ся температура среды достигает температуры воспла-
менения угля, начинаются эндогенные пожары.

Окисление угля начинается с экзотермических хи-
мических реакций, и его можно описать как процесс, 
включающий три последовательных этапа (рис. 1):

1) физическая адсорбция кислорода на поверхности 
угля – перенос кислорода на поверхности частиц угля;

2) химическая абсорбция (хемосорбция), приводя-
щая к образованию угольно-кислородных комплексов 
и кислородсодержащих углеродов;

3) химическое взаимодействие между углем и O2.
Химическая реакция (стадия 3) расщепляет менее 

стабильные угольно-кислородные комплексы и приво-
дит к образованию газообразных продуктов, обычно 
окиси углерода СО, двуокиси углерода СО2 и водяного 
пара H2O [3]. Взаимодействие угля в глубинах недр про-
исходит вследствие технологических воздействий на за-
крытые пласты угля, а именно: в подземных шахтах во 
время горных работ легко возникают деформации, тре-
щины и сыпучий уголь. Из-за труднодоступности сыпу-
чего угля оказывается достаточно времени для протека-
ния экзотермических реакций окисления, что увеличи-
вает вероятность самовозгорания, тем самым создавая 
серьезную угрозу для безопасной добычи в шахте.

Результаты
В табл. 1 [4] приведен ряд причин и факторов воз-

никновения эндогенных пожаров.
На самом деле, в любом производственном цикле про-

исходят внеплановые остановки для длительного техни-
ческого обслуживания, в результате чего угольная поро-
да, подготовленная для выемки, откладывается в бункеры  

временного хранения; очистные горные работы прио-
станавливаются, оставляя забои лавы и очистные подго-
товительные выработки незавершенными. В результате 
подобного простоя или добычи угля разной морфоло-
гии существует риск появления очагов самовозгорания.

С учетом перечисленных факторов для возникнове-
ния возгорания в угольных шахтах присутствуют все 
три основных элемента: кислород, тепло и топливо. В 
угольных шахтах уголь является основным источником 
топлива, кислород необходим рабочим, а тепло выраба-
тывается экзотермической реакцией угля. Кислород, в 
свою очередь, поставляется непрерывно вентиляцион-
ными системами для обеспечения трудовой и техноло-
гической деятельности, поэтому ни один из этих эле-
ментов не может быть удален из окружающей среды.

Таким образом, основным методом профилактики 
эндогенных пожаров является лишь ограничение кон-
такта между углем и кислородом, отвод кислорода 

Промышленная безопасность

Рис. 1. Базовые явления, происходящие в процессе 
окисления угля.

Сурет 1. Көмірдің тотығу процесінде пайда 
болатын негізгі құбылыстар.

Figure 1. Basic phenomena occurring in the process
of carbon oxidation.

Таблица 1
Факторы, влияющие на возникновение подземных пожаров

Кесте 1
Жер асты өрттердің пайда болуына әсер ететін факторлары

Table 1
Factors affecting the occurrence of subterranean fires
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в выработанном пространстве и т. д. Более того, 
ограничение или контроль над одним из перечислен-
ных элементов понижает вероятность возгорания в 
геометрической прогрессии.

Согласно закону сохранения массы, при определен-
ных температурных условиях скорость химической 
реакции является функцией концентрации реагента. 
С учетом всего соотношения скорость реакции само-
возгорания угля V может быть выражена как:

V = k × ε × C1 × C2 ,                            (1)
где С1, С2 – концентрации исходных веществ;

k – константа скорости реакции;
ε –частота столкновений.

В свою очередь, согласно уравнению Аррениуса, при 
повышении температуры на 1°С при нормальной тем-
пературе скорость может увеличиться в 2~ 4 раза [5]:

k = k0 × exp(– E/RT),                          (2)
где R – универсальная газовая постоянная;

A – предэкспоненциальный множитель, который не зависит от 
температуры, а определяется только видом реакции;

E – энергия активации.
При объединении выражений  (1) и (2) получается 

равенство (3):
V = k0 × exp(– E/RT) × ε × C1 × C2.            (3)

Так, если скорость тепловыделения q в окислитель-
ной реакции рассчитывается, как произведение скоро-
сти реакции V на количество тепла реакции Q, то вы-
ражение можно преобразовать:

q = V × Q = Q × k0 × exp(– E/RT) × ε × C1 × C2 .   (4)

Обсуждение результатов
Выражение (4) приведено для иллюстрации того, 

что при уменьшении взаимодействующих концентра-
ций топлива (в данном случае, поверхности угля) и 
кислорода, отводе вырабатываемого тепла, скорости 
тепловыделения и реакции окисления угля могут быть 
значительно снижены. Таким образом, отвод тепла 
и кислорода, изоляция поверхности угля теоретически 
могут быть эффективной мерой профилактики эндоген-
ных пожаров. На практике основным принципом предот-
вращения самовозгорания угля является отделение угля 
от воздуха. Существует много технологий, таких как це-
ментация, ингибиторы распыления и распыление инерт-
ных газов, которые широко используются во всем мире 
для предотвращения самовозгорания угля [6].

Эти технологии созданы для обеспечения безопасно-
го производства шахты, однако, эффективность данных 
мер вызывает сомнения. Например, цементация с гря-
зью или летучей золой не обеспечивает равномерного 
покрытия угля и не достигает верхнего уровня вырабо-
ток; инертные газы подвержены диффузии при утечке 
воздуха и не могут дольше оставаться в зоне обработки; 
ингибиторы вызывают коррозию оборудования, а также 
вредны для горных рабочих. Поэтому существует необ-
ходимость покрывать угольные пласты и стены горных 
выработок материалами, нейтральными для окружаю-
щей среды, обеспечивающими эффективное скрепле-
ние с поверхностью угля, заполнение пор и трещин 

Рис. 2. Процесс нанесения полимерного покрытия на поверхности горных выработок.
Сурет 2. Тау қазбаларының бетіне полимерлі жабынды қолдану процесі.

Figure 2. The process of applying a polymer coating on the mine excavations surface.

Рис. 3. Процесс нанесения полимерного покрытия во время закладочных работ.
Сурет 3. Төсеу кезінде полимерлі жабынды қолдану процесі.

Figure 3. The process of applying a polymer coating during the stowing.
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в горных породах. Так, к примеру, в Китае, на осно-
ве существующих технологий разработана трехфазная 
пена для предотвращения самовозгорания угля в шахте 
и ее уже испытывают во многих угольных шахтах [7].

На основе результатов испытаний известных анти-
пирогенных смесей для хранения углей и спецкокса на 
открытых и закрытых площадках [8] можно сделать 
предположение о высокой эффективности полимерных 
антипирогенных покрытий для профилактики самовоз-
горания угольных целиков и столбов в выработанных 
пространствах. Преимуществом применения полимер-
ных покрытий в горном деле является свойство сродства 
с углем, адгезия, неразрушительная природа, стойкость 
к коррозийным процессам, низкий кислородный индекс, 
высокая прочность на растяжение, низкая теплопрово-
дность, диэлектричность, магнито- и радиопрозрачность, 
экологичность, экономичность, влагостойкость и абсо-
лютная инертность к агрессивной среде и оксидантам [9].

На сегодняшний день полимерные соединения ис-
пользуются в шахтах Караганды в качестве основы для 
установки различных крепей в горных выработках, 
а также применяются как материал тампонажа пустот 
и трещин капитальных выработок угольных шахт. По-
этому использование данных полимерных соединений 
в качестве антипирогенных покрытий является наибо-
лее эффективной мерой профилактики самонагревания 
и возгорания угля в различных выработках, отработан-
ных пространствах и временных подземных бункер-
ных хранилищах, так как в отличие от минеральных 
покрытий или упомянутой трехфазной пены в силу 
своей высокой эластичности и клейкости плотно об-
легают поверхность стенки выработок, заполняя поры 
и трещины различного размера.

Нанесение полимерного антипирогена не требует 
остановки добычных технологических процессов и мо-
жет производиться во время очистных работ. Для про-
ведения работ не потребуется тяжелой горной техники 
и допустимо применять мобильные средства набрызга 
на покрываемую поверхность (рис. 2). Благодаря отли-
чительным адгезивным свойствам полимерных покры-
тий, расход материала на покрытие находится в преде-
лах рациональных производственных параметров. Так, 
к примеру, покрытие из модифицированного полимера 
«Текфлекс», которое также испытывалось на штабелях 
угля и спецкокса, требует расхода 2,6 кг на 1 м2 изо-
лируемой поверхности выработок3.

Однако, процессы самовозгорания зачастую про-
исходят именно в труднодоступных участках шах-
ты, где предложенный способ изоляции оголенного 
участка угольных целиков невозможен. Блокиро-
вание или закрытие подобных участков и вырабо-
танных пространств на практике производится пу-
тем закладки пространства, главная роль которой 
– управление горным давлением при ведении очист-
ных работ, что также способствует предотвращению 
нарушений рельефа земной поверхности. Разрешая 
вопросы горного давления, не придается значения 
влиянию состава закладочного материала на про-
цессы самонагревания, тогда как окислы металлов 
в составе пустых пород могут послужить катализа-
тором окислительных процессов и спровоцировать 
очаги самонагревания в труднодоступных участках 
шахт, несмотря на максимальную плотность заклад-
ки. Таким образом, смешение полимерного матери-
ала с закладочным при пневматическом способе за-
кладки и особенно при гидрозакладке имеет потен-
циал рационального метода заблаговременного бло-
кирования очага самонагревания.

Профилактика самовозгорания от смешения за-
кладочного материала с полимерным покрытием за-
ключается в изоляции и исключении прямого кон-
такта концентрата отработанной породы с оголенны-
ми стенками выработанного пространства, а также 
в обеспечении более плотной закладки выработан-
ного пространства в силу адгезивных и эластичных 
свойств связующего материала.

Идея смешивания материалов не потребует капи-
тального изменения действующих технологических 
схем закладки выработанного пространства, а лишь 
добавления заготовленной смеси на стадии дробления 
и подготовки закладочного материала (рис. 3).

Таким образом, полимерные антипирогенные ма-
териалы рассматриваются в качестве наиболее дей-
ственных мер, предотвращающих окисление угля не-
прерывно поступающим кислородом. Практическая 
применимость полимерных соединений в горном деле 
обширна и разнообразна, и использование в качестве 
антипирогенных покрытий для углей, склонных к само-
возгоранию в силу своего состава и происхождения яв-
ляется самым эффективным средством, позволяющим 
предупреждать аварийные ситуации без перерыва про-
изводственных шахтных процессов.
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Марат
Жакупович
Битимбаев

(к 80-летию
со дня

рождения)

Марат Жакупович Битимбаев относится к тем людям, 
которые, влюбившись в свою профессию горного инже-
нера, всю свою трудовую и научную деятельность по-
святили этому трудному, требующему полной отдачи 
физических сил и творчества делу.

Окончив в 1962 г. Казахский политехнический институт 
(бывший Казахский горно-металлургический институт, ныне 
Казахский научно-исследовательский технический универси-
тет им. К.И. Сатпаева), М.Ж. Битимбаев, как один из лучших 
выпускников, был оставлен в аспирантуре под руковод-
ством академика О.А. Байконурова. Но, проучившись около 
года, он понял, что для того, чтобы стать настоящим горня-
ком, необходим производственный опыт, и в 1963 г. перевел-
ся на заочное обучение в аспирантуре и уехал в г. Кентау на 
одно из лучших горных предприятий в СССР – Ачисайский 
полиметаллический комбинат. Здесь он приобрел прекрас-
ную трудовую и профессиональную закалку, работая гор-
ным мастером, начальником участка, зав. горными работами 
рудника и комбината, начальником рудника, заместителем 
директора комбината по производству. Молодого и перспек-
тивного руководителя в 1984 г. назначили главным инжене-
ром, а затем и директором Иртышского полиметаллического 
комбината. Здесь он, базируясь на опыте, полученном на ком-
бинате «Ачполиметалл», внедрил новые технологии и техни-
ку, вывел предприятие на передовые позиции. В 1987 г. М.Ж. 
Битимбаев возвращается в Южный Казахстан, где работает 
начальником Южно-Казахстанского округа Гостехнадзора 
Казахской ССР, начальником шахтостроительного управле-
ния и директором комбината «Ачполиметалл».

Особенно талант специалиста, государственного дея-
теля, организатора науки проявился у М.Ж. Битимбаева, 
когда Казахстан получил независимость. Он много сделал 
для становления суверенного государства, будучи народ-
ным депутатом Верховного Совета Казахстана (1990-1991 
гг.), заместителем министра промышленности РК (1991-
1994 гг.), заместителем министра геологии и охраны недр 
Республики Казахстан (1994-1998 гг.), заместителем  ди-
ректора горно-металлургического Департамента Мини-
стерства промышленности и торговли РК (в 1998-2002 
гг.); главным менеджером АО «Казатомпром», директором 
Института горного дела им. Д.А.Кунаева, заместителем ге-
нерального директора ТОО «АБС Балхаш», ТОО «DATA 
Invest» (2002-2014 гг.). В настоящее время М.Ж. Битимба-
ев работает экспертом ТОО «Корпорация Казахмыс».

Широк и разносторонен круг профессиональных и науч-
ных интересов Марата Жакуповича. Вот только некоторые из 
работ, выполненных под его руководством и при непосред-
ственном участии: создание оптимальных составов погру-
зочно-доставочных комплексов по отношению к техноло-
гическим схемам с применением математического аппарата 
теории массового обслуживания; организация скоростного 
проведения наклонных и вертикальных восстающих с при-
менением механизированных монорельсовых проходче-
ских комплексов КПН-4у и КПВ-2; строительство рудника 
«Глубокий» комбината «Ачполиметалл» (отмечена Премией 
Совета Министров СССР), разработанные инновационные 
технологии, внедренные на этом же руднике (повторная 
разработка списанных в безвозвратные потери балансовых 
запасов и  тиксотропная (пастовая) закладка); обеспечение 
горных предприятий РК взрывчатыми веществами и сред-
ствами взрывания нового поколения и ряд других.

М.Ж. Битимбаев совершил Научное Открытие «Форми-
рование минерально-сырьевой базы полезных ископаемых 
полным, комплексным и управляемым использованием 
массива недр Земли с валовой сплошной выемкой» в 2020 г. 
на основе установления неизвестных ранее объективно су-
ществующих закономерностей и свойств материального 
мира неживой природы в виде ее недр в земной коре, вно-
сящих коренные изменения в уровень познания и дающих 
возможность обеспечения человечества неисчерпаемым ис-
точником получения всех необходимых для непрерывного 
развития цивилизации видов твердого минерального сырья.

М.Ж. Битимбаев – участник разработки многих государ-
ственных программ, реализация которых позволила суве-
ренному Казахстану занять достойное место в мире.

Большое внимание Марат Жакупович уделяет подготов-
ке кадров для горных предприятий, он является единствен-
ным в Казахстане автором полного цикла учебников для 
студентов горной специальности. Им подготовлены и из-
даны терминологические словари по теме «Горное дело 
и металлургия», казахско-русско-английский словарь 
«Горное дело». Он – автор ряда историко-познаватель-
ных и технических монографий, вызвавших большой ин-
терес у горной общественности. М.Ж. Битимбаевым изда-
но около 400 научных работ, в том числе 19 монографий, 
4 учебника для вузов, 2 учебных пособия. Им получены 
83 авторских свидетельства на изобретения СССР, 34 Па-
тента РК, в том числе 4 Инновационных Патента РК.

М.Ж. Битимбаев является председателем аттестацион-
ных комиссий в КазНИТУ им. К.И. Сатпаева по защите 
дипломных проектов бакалавров и выпускных работ маги-
странтов по горному делу. 

Его научная и профессиональная деятельность высоко оце-
нена. М.Ж. Битимбаев избран академиком Международной и 
Национальной инженерной академии РК, членом президиума 
НИА РК, является главным редактором «Горного журнала 
Казахстана», членом редколлегии журналов «Геология и ох-
рана недр», «Вестник Национальной инженерной академии» 
и «Известия вузов. Горный журнал» (РФ).

М.Ж. Битимбаев – кавалер орденов «Знак Почета», 
«Құрмет», «Парасат», «Инженерная Слава» (РФ), «Labore et 
Scientia» (Трудом и Знанием), награжден почетным знаком 
«Шахтерская Слава» 1-й, 2-й, 3-ей степеней (полный кавалер 
этой награды), многими медалями и почетными знаками.

Президиум Национальной инженерной академии Республики Казахстан, коллектив ИГД им. Д.А. Кунаева, 
редакция и редколлегия «Горного журнала Казахстана», коллектив ТОО НПП «Интеррин», друзья и коллеги по-
здравляют Марата Жакуповича со знаменательным событием и желают юбиляру крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и дальнейших творческих успехов!

Юбилеи
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ТРЕБОВАНИЯ к оформлению И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ статей
в редакцию периодического печатного издания «Горный журнал Казахстана»

(действуют с 1 сентября 2019 года)

1. «Горный журнал Казахстана» принимает к публикации оригинальные статьи научного и научно-технического 
содержания, отражающие результаты исследовательской и научной деятельности, имеющие рекомендации к практиче-
скому применению решаемых вопросов по следующим направлениям (полный перечень рубрик указан на сайте minmag.kz):
 Геотехнология (подземная, открытая и строительная)
 Геомеханика, маркшейдерское дело и геодезия
 Разрушение горных пород
 Горные машины и оборудование
 Обогащение полезных ископаемых
 Геоэкология горно-перерабатывающей промышленности
 Охрана труда и промышленная безопасность
 Теоретические основы проектирования горно-технических систем
 Металлургия
 Горно-промышленная геология и геофизика
 Экономика горно-металлургической отрасли
По указанным направлениям также принимаются статьи обзорного характера, отвечающие критериям 

первичной научной публикации.
Дополнительные рубрики:
 Подготовка кадров (применительно к теме журнала)
 История горного дела, металлургии и геологии
 Юбилеи
 Реклама

2. Основные требования к статьям, представленным для публикации в журнале:
▪ набор статьи производится шрифтом Times New Roman 12 с полуторным интервалом;
▪ общий объем статьи, включая рисунки, таблицы, метаданные не должен превышать 8 печатных страниц;
▪ статьи (за исключением обзоров), должны содержать новые научные результаты;
▪ статья должна соответствовать тематике (см. п. 1), научному уровню журнала;
▪ статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями, отраженными в п. 3;
▪ статья может быть представлена на казахском, русском или английском языке;
▪ в редакцию представляется окончательный, тщательно выверенный вариант статьи, исключающий необходимость 

постоянных доработок текста на этапах издательского процесса;
▪ перед отправкой статьи в редакцию журнала авторам необходимо проверить текст на предмет отсутствия плагиата 

с помощью специальной программы (например, www.text.ru);
▪ необходимо указать одно из научных направлений, которому в наибольшей степени соответствует тематика статьи.

3. Структура статьи должна содержать следующие разделы:
▪ код МРНТИ (ГРНТИ http://grnti.ru/?p1=52) – шестизначный;
▪ название статьи (сокращения не допускаются, не допускается использование аббревиатур и формул; максимальное количе-

ство слов 10-12) должно быть информативным, соответствовать научному стилю текста, содержать основные ключевые слова, 
характеризующие тему (предмет) исследования и содержание работы, предоставляется на казахском и русском языках;

▪ инициалы и фамилии авторов; статья должна иметь не более 4 авторов;
▪ сведения о каждом авторе (ученая степень, ученое звание, должность, место основной работы, контактные данные 

(адрес электронной почты), город, страна) предоставляются на казахском и русском языках;
▪ полное название организации (-й), где работают авторы (с указанием ведомственной принадлежности);
▪ аннотация в соответствии с требованиями международных баз данных должна достаточно полно раскрывать содержание 

статьи, включая характеристику основной темы, проблемы объекта, цели исследования, основные методы, результаты исследо-
вания и главные выводы. В аннотации необходимо указать, что нового несет в себе статья в сравнении с другими, родственными 
по тематике и целевому назначению материалами. Аннотация (реферат) предоставляется на казахском и русском языках объемом 
не менее 700 и не более 900 символов (примерно 150…200 слов);

▪ ключевые слова в количестве 6…10 устойчивых словосочетаний, по которым в дальнейшем будет выполняться поиск 
статьи (сокращения и аббревиатуры не допускаются): ключевые слова отражают специфику темы, объект и результаты ис-
следования и предоставляются на казахском и русском языках;

▪ текст статьи, содержащий следующие разделы (введение, методы/исследования, результаты, обсуждение результатов, 
заключение);

▪ список использованных источников (10…12), в том числе не менее 3 зарубежных не ранее 2010 года, предоставляется на 
казахском и русском языках.

Основной раздел статьи на казахском или русском языках должен быть четко структурирован.
 Введение (Introduction) должно отражать актуальность темы исследования, обзор литературы по теме, постановку про-

блемы, формулировку целей и задач исследования.
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 Методы/исследования (Materials and Methods) – описание методов исследования, схем экспериментов (наблюде-
ний) с тем, чтобы позволить другим ученым и практикам воспроизвести результаты, пользуясь лишь текстами статьи; 
описание материалов, приборов, оборудования, выборка и условия проведения экспериментов (наблюдений).
 Результаты (Results). Этот раздел должен отражать фактические результаты исследования (текст, таблицы, графики, 

диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).
 Обсуждение результатов (Discussion) – типовая структура этого раздела имеет такой вид:
▪ чем могут быть объяснены полученные результаты;
▪ благодаря каким именно особенностям предложенных решений обеспечиваются преимущества;
▪ что можно считать преимуществами данного исследования по сравнению с аналогами;
▪ в чем состоят недостатки исследования;
▪ в каком направлении исследование целесообразно развивать, с какими трудностями при этом можно столкнуться.
 Заключение (Conclusion) – краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведенных в ней.
 Благодарности (Acknowledgments) – выражение признательности коллегам за помощь.

Подписи к рисункам и заголовки таблиц оформляются отдельным блоком на казахском, русском и ан-
глийском языках.

Рисунки должны иметь расширение графических редакторов CorelDraw, Photoshop, Illustrator и т. п.). Фотографии 
должны быть предельно четкими в графическом формате (TIFF, JPEG, CDR) с разрешением не менее 300 dpi. Все бук-
венные и цифровые обозначения на рисунках необходимо пояснить в основном или подрисуночном текстах. Надписи и 
другие обозначения на графиках и рисунках должны быть четкими и легко читаемыми. Подписи к рисункам и заголовки 
таблиц обязательны.

Математические формулы следует набирать в формульном редакторе MathTypes Equation или MS Equation, гре-
ческие и русские буквы в формулах набирать прямым шрифтом (опция текст), латинские – курсивом. Обозначения величин 
и простые формулы в тексте и таблицах набирать как элементы текста (а не как объекты формульного редактора). 
Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в последующем изложении. Нумерация формул сквозная.

Список использованных источников составляется в порядке цитирования и оформляется в строгом соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.05-2008. Ссылки на литературу в тексте отмечаются по мере их появления порядковыми номерами в 
квадратных скобках. В список литературы не включаются любые материалы, не имеющие конкретного автора, в том числе: 
законы, стандарты (включая ГОСТ), статьи из словарей и энциклопедий, страницы сайтов, для материалов которых не указан 
конкретный автор и интервал страниц. Если у Вас возникает необходимость сослаться на подобные материалы, то ссылки на них 
оформляются как сноски в тексте статьи. Список приводится на русском (казахском) языке, а также в переводном и транслите-
рированном варианте (транслитерация выполняется по стандарту BSI: https://translit.net/ru/bsi/). Оба варианта списка литературы 
должны быть идентичны по содержанию. Сначала подготавливается русскоязычный (казахскоязычный) список литературы, 
включающий все источники (даже на иностранных языках), затем он переводится на английский язык и транслитерируется.

К статье прилагаются сведения на английском языке:
 заглавие (Title)– без сокращений и транслитерации, кроме случаев, когда встречаются непереводимые названия имен 

собственных, например, название предприятий, приборов и др.;
 фамилия и инициалы (автора (-ов) (Byline) – транслитерация по системе BSI (http://www.translit.ru). Для англоязычных 

метаданных важно соблюдать вариант написания сведений об авторе в последовательности: полное имя, инициал отчества, 
фамилия;
 сведения об авторе (-ах), без сокращений;
 полное название организации (аббревиатуры не допускаются, дается полное название организации и ведомственная 

принадлежность, в том виде, в котором их профиль идентифицирован в БД Scopus), ее адрес, город, страна с указанием 
индекса;
 реферат (аннотация) – Abstract. В реферат не допускается включать ссылки на источники из полного текста, а также 

аббревиатуры, которые раскрываются только в полном тексте. Реферат должен быть:
▪ информативным (не содержать общих слов);
▪ оригинальным (не быть калькой казахско-русскоязычной аннотации с дословным переводом);
▪ содержательным (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
▪ структурированным (следовать логике описания результатов в статье, кратко отображая основные мысли, содержащие-

ся в ее структурных частях – от проблемы, цели и методов до результатов исследований, предложений и главных выводов);
▪ быть написанным качественным английским языком;
▪ объемом не менее 700 знаков.
 ключевые слова (Keywords) в количестве не менее 10, сокращения не допускаются, также не допускается использова-

ние слов в кавычках.

4. Условия приобретения журналов авторами.
С автором(ами) заключается договор о приобретении не менее 5 (пяти) экземпляров журнала с 50% скидкой, которые 

он(они) имеют право распространять среди горной общественности. Для авторов, проживающих в других городах (кроме 
г. Алматы) и не имеющих представителей в г. Алматы, в счет включаются почтовые услуги. После оплаты статья публикуется 
в очередном номере журнала, а автору(авторам) предоставляются экземпляры журнала, согласно счету.
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8 июля 2020 г. ушел из жизни Вла-
димир Константинович Вороненко.

В 1962 г. после окончания Казах-
ского политехнического института по 
специальности разработка месторож-
дений полезных ископаемых Влади-
мир Константинович начал работать 
на Лениногорском полиметалличе-
ском комбинате. Здесь им пройден 
путь от рабочего до начальника гор-
но-экспериментального отдела комби-
ната. В 1966 г. заочно окончил Ленин-
градский горный институт по специ-
альности горные машины.

Совмещая трудовую деятельность 
с научной, в 1972 г. защитил дис-
сертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук. С 
1973 г. началась его педагогическая 

Владимир
Константинович

Вороненко
(1939-2020)

деятельность в Лениногорском филиале Казахского 
политехнического института. Он читал лекции по 
технологии подземной разработки рудных место-
рождений и буровзрывным работам, а позднее по 
совместительству работал в головном институте на 
кафедрах «Подземная разработка рудных месторож-
дений» и «Транспортные и горные машины».

Производственная и научная деятельность В.К. Во-
роненко была связана с совершенствованием техноло-
гии горных работ, созданием и внедрением горных ма-
шин. Работая на Лениногорском полиметаллическом 
комбинате, он много внимания уделял вопросам повы-
шения эффективности систем разработки с отбойкой 
руды скважинными зарядами различного диаметра, 
совершенствованию конструкций днищ блоков, вы-
пуска и доставки руды. Так, был осуществлен переход 
на отбойку руды скважинными зарядами диаметром 
105 мм и 125 мм вместо ранее используемого диаметра 
150 мм, освоена доставка руды скреперами СШУ-1100, 
внедрен выпуск руды вибрационными установками 
ВДПУ. С его участием выполнены исследования и ос-
воена закладка выработанного пространства с исполь-
зованием текущих хвостов обогащения на Риддер-Со-
кольном месторождении. Много внимания он уделял 
совершенствованию техники и технологии бурения: 
модернизировал станок ЛПС, участвовал в создании 
станка шарошечного бурения БШ-145 для подземных 
работ, осуществлял перевод рудников на бурение шпу-
ров диаметром 40 мм вместо 46 мм, внедрял станки 
для заточки бурового инструмента. В.К. Воронен-
ко стоял у истоков работ по механизированному за-
ряжанию шпуров и скважин гранулированными ВВ, 

разрабатывая зарядные устройства, 
технологию заряжания и вспомога-
тельное оборудование.

За работы по совершенствованию 
процессов горного производства 
и создание новой техники он был 
награжден золотой, серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ СССР.

В 1975 г. Владимира Константино-
вича перевели на строящийся Алма-
тинский завод горно-шахтного обору-
дования (ныне «Массагет»), где он за-
нимался проектированием малогаба-
ритного самоходного оборудования.

В 1977 г. В.К. Вороненко избрали 
заведующим лабораторией буриль-
ных машин и взрывных работ инсти-
тута горного дела АН КазССР, где 
он занимается созданием буровой 

техники и вопросами управления действием взрыва. 
Впервые в промышленных условиях в крепких поро-
дах было осуществлено бурение шпуров и скважин 
электромагнитным перфоратором, созданным в ла-
боратории. Обоснован и разработан типоразмерный 
ряд буровых станков для подземных работ, которые 
прошли опытно-промышленную проверку на рудни-
ках Казахстана. Непосредственное участие он при-
нимал в создании и испытании агрегата безлюдной 
выемки крепких руд с буровзрывной отбойкой. Зани-
маясь вопросами добычи блочного камня, он разрабо-
тал ряд станков для бурения строчек шпуров и про-
ходки щелевых выработок методом бурения, которые 
нашли широкое применение. Работы по управлению 
действием взрыва, выполняемые им, направлены на 
использование для отбойки горных пород шпуровых 
и скважинных зарядов нетрадиционной формы: с бо-
ковыми профильными углублениями и плоскими. Им 
разработаны устройства и технология бурения таких 
шпуров и скважин, которые прошли опытно-промыш-
ленную проверку. Его последние работы посвящены 
безвзрывной отбойке крепких руд и проходке разво-
ронок в днищах блоков за один взрыв, где обоснованы 
целесообразность применения этих методов, созданы 
экспериментальные устройства для их реализации и 
осуществлена опытно-промышленная проверка.

В.К. Вороненко – автор 52 изобретений и более 
160 печатных работ, в том числе 5 монографий. Он – 
один из авторов «Справочника по горнорудному делу» 
(М.: Недра, 1983). Свою научную и педагогическую де-
ятельность он сочетал с подготовкой научных кадров. 
Им подготовлено три кандидата технических наук.

Институт горного дела им. Д.А. Кунаева, Горный институт КазНТУ, сотрудники ТОО НПП «Интеррин», 
друзья и коллеги выражают соболезнования родным и близким Владимира Константиновича.

Светлая память.

Памяти


